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__ MatEria DE cAPA.

Sistema de exaustao
auxilia na extincao de

incéndios e pode salvar vidas

Testes realizados na Bélgica mostram eficiéncia dos equipamentos

uando se pensa nas solugdes

para o controle de incéndios em

ambientes fechados muito se
fala em extintores de incéndio, sprinklers
(espécie de “chuveiros” fixados no teto das
edificacdes) e saidas de emergéncia amplas
e bem sinalizadas. Mas ha outro fator, menos
lembrado, que pode salvar vidas: os sistemas
de extracdo de fumaca, a principal causa de
6bitos em casos de incéndio.

Um estudo, realizado pela Associacdo de
lluminagdo Natural e Controle de Fumaca
(FLVR), com sede na Alemanha, comprova
que os sistemas de exaustdo contribuem,
nao apenas com a retirada da fumaga,
mas também com o trabalho das equipes
de resgate e com o controle do fogo. A
série de cinco testes foi realizada em um
laboratério em Gent, na Bélgica, no ano de
1998, com o objetivo de descobrir até que
ponto a extracdo de gases influencia no
funcionamento dos splinklers.

Nos trés primeiros testes, os cientistas
queimaram 50 quilos de madeira em
situagdes distintas: utilizando apenas
splinklers para combater o fogo; combinando
a acdo dos splinklers com a do sistema de
exaustdo; e a terceira, ativando as saidas de
ar desde o inicio do incéndio.

Na primeira tentativa, os splinklers
impediram que o fogo atingisse o estagio do
flash over — quando a temperatura atinge
niveis em que causa a rapida propagacao das
chamas. Ainda assim o uso do equipamento
aumentou a quantidade de fumaga e vapor
no ambiente, o que dificulta a respiragdo e o
trabalho das equipes de resgate.

O segundo teste, realizado com a ativacdo
do sistema de exaustdo, aliado a ventilagdo
e a presenga de cortinas contra incéndio, a
fumaca foi canalizada para fora do ambiente,
e ndo alterou o funcionamento dos splinklers.
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Na terceira, e mais bem-sucedida,
experiéncia feita com os 50 quilos de
madeira, os gases logo foram extraidos do
ambiente e os splinklers acionados mais
rapidamente. Isso ocorre porque os canais
de circulagdo de ar, além de contribuir com a

circulacdo da fumaca, auxiliam na dissipacdo
do calor direto aos splinklers,
através das correntes de
convecgao.

Para o professor
Paulo Beyer, diretor de
ensino e treinamento
da ASBRAV, o
sistema de exaustdo
¢é bastante eficaz,
ja que diminui a
agressividade das
toxinas presentes na
fuligem. “A diminuigdo
da fumaga permite que
mais vidas sejam salvas
e facilita o trabalho das
equipes de combate ao
fogo”, destaca.

As outras duas
experiéncias foram
realizadas com a
combustdo de 30 quilos
de polietileno em duas
circunstancias: a primeira,
sem a utilizagdo de medidas
de prevengdo, e a segunda,
com o auxilio da ventilacdo
e das cortinas contra
incéndio.

Sem a
entrada de ar
e os splinklers, na
primeira experiéncia,
a fumaca logo tomou
conta do espago,



tornando o ambiente téxico e
inviavel para a acdo das equipes
de combate ao fogo. No segundo
teste, a fumacga se elevou e ndo
conseguir ocupar o prédio, sendo
dissipada pelas saidas de ar.
Beyer destaca, ainda, que a
instalagdo dos equipamentos de
extragdo de ar é simples e de baixo
custo. “O sistema utiliza portas
metalicas que se abrem com ar
comprimido. E muito parecido com o
que é utilizado nos dnibus”, conclui.

O primeiro teste analisado queima 30 kg de
polietileno num setor de um laboratdrio.
Nesse teste o ambiente estd fechado, ou
seja, ndo hd entradas de ar nas paredes e
nem saidas de ar na cobertura, e néio sGo
abertos chuveiros (sprinklers). A foto abaixo
mostra d fase inicial de combustéo.

A Legislagdo no Brasil

No Brasil, a regulamentacdo

de ambientes fechados varia de
acordo com o Estado e cabe as
prefeituras a fiscalizagdo. Segundo
o deputado federal Paulo Pimenta

(PT/RS), presidente da Comissdo i

Parlamentar Externa responsavel f ?({ T

pela elaboracéo de projeto de lei i )

Como néo hd saida de fumaga na cobertura,

a fumaga toxica produzida pela combustéio

do polietileno se acumula no espago junto

ao forro, gragas as barreiras de contengéio

de fumaga (acantonamento).

Com a continuagéio da combustéio, a
fumaga comega a tomar conta do ambinete,

que regularize os alvaras de casas
noturnas, ndo ha no pais legislagcdo que
exija a instalacdo de exaustores em
ambientes fechados. “Existem as regras
da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que regularizam a
instalacdo dos equipamentos, mas ndo
tém for¢a para torna-la obrigatéria”,
aponta Pimenta. .

O deputado afirma gue a questdo
da exaustdo de ambientes fechados

conforme foto abaixo.

sera discutida nos estudos, assim como
a sinalizagdo de saidas de emergéncia,
disponibilidade de extintores, etc. '
“Consultamos diversos setores como
a ABNT, representantes do governo,
conselhos de engenharia e companhias
de seguro para chegar a melhor
proposta possivel”, destaca o deputado.

A Comissdo Parlamentar Externa

requereu, ainda, a entrevista com
especialistas americanos que fizeram
um estudo técnico no pais, ha cerca
de dez anos. O projeto de lei deve ser
apresentado no més de maio.

Como niio hd saidas nem entradas de ar
no ambiente, em pouco tempo a fumaga
tdxica comega a descer, tomando conta do
ambiente. Nas fotos séio usados holofotes
do laboratdrio. A foto trés mostra a total
ocupagéo do ambiente pela fumaca toxica.
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Infinitas possibilidades

ao seu alcance.

Usar o Sitrad € muito facil. O software de gerenciamento via internet d:
Full Gauge Controls foi criado para que todos possam usufruir de seu
beneficios sem precisar de nenhum conhecimente em informatica. Po
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parametros de uma instala¢do frigorifica, de pequenao ou grande porte
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A LEGISLACAO NO MUNDO
O rigor aplicado nas leis de regulamentagéo das
casas noturnas é bastante diferente em cada pais

ARGENTINA

Os municipios sdo
responsaveis por aplicar e
fiscalizar as leis de seguranga.
Em Buenos Aires, a Agéncia
Governamental de Controle (AGC) controla o
funcionamento das casas noturnas e realiza a inspe¢do
de aproximadamente 150 casas noturnas por semana.
Os inspetores conferem a autorizagdo do local e a
capacidade de publico, assim como a sinalizacdo de
saidas de emergéncia e a presenca de extintores de
incéndio em funcionamento. As vistorias podem ser
agendadas, ou sem aviso prévio. ’

REINO UNIDO \‘

A legislacdo britdnica prevé

uma série de procedimentos
a serem seguidos por '
estabelecimentos comerciais, \ ‘

como a sinalizacdo de saidas

de emergéncia, disponibilidade de equipamentos de
combate a incéndio e alarmes. Além disso, os moveis
devem ser feitos com materiais que ndo espalham fogo
e os funciondrios devem ser treinados. A fiscalizacdo
no Reino Unido é rigida e, caso os estabelecimentos

ndo cumpram as normas exigidas, as multas sio altas e
podem acarretar na prisdo dos proprietarios.

ISRAEL -

A prefeitura é responsével IL
por emitir licencas para as
boates, ap6s a autorizagdo de _
quatro instituicdes: policia,
corpo de bombeiros, ministérios da salide e do meio
ambiente. As casas sdo obrigadas a ter sistemas de
circulagdo de ar e ventilagdo e de sprinklers que cubram
toda a area.

ESTADOS UNIDOS

A legislagdo americana varia
de cidade para cidade, mas
devem seguir as recomendacdes
da Associacdo Nacional de
Prevencdo contra Incéndios (NFPA). Entre as principais
exigéncias estdo a presenca de sprinklers, uso de
isolamento acustico ndo inflamavel e ndo toxico e a
presenca de pelo menos um funcionario treinado para
atuar em situacdes de emergéncia.

Fonte: www.terra.com.br

No segundo teste também sédo queimados 30kg de polietileno,
porém com comportas no teto abertas para dissipagéo de calor e
fumaca e as portas nas paredes (rotas de fuga) abertas.

Pode ser vista a elevagdo da fumaga toxica, que estd sendo
extraida do ambiente pelas comportas abertas na cobertura e as
portas abertas para entrada de ar sem fumaga. Pode ser visto que
a fumaga ndo toma conta do ambiente, pela entrada de ar novo,
produzindo um local com condigGes vidveis para as pessoas.

A foto abaixo mostra as comportas abertas na cobertura do
prédio, extraindo a fumaga toxica.

Pode ser vista a extragdo da fumaga pelas diversas aberturas, que
devem ser calculadas em quantidade, posigédo e tamanho,
segundo normas e literaturas.

A extragtio de fumaga e a entrada de ar externo permite
visibilidade interna boa e ar vidvel para pessoas, de forma que os
bombeiros possam entrar na edificagéio e apagar o fogo,
conforme foto abaixo.

A foto abaixo mostra os chuveiros em operag@io apds o fim da
combustéo
— -




