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AGEIS E
ESSENCIAIS

Equipamentos se tornam cada vez mais rapidos €
precisos na hora de identificar sinais de fogo

s sistemas de alarme e de-
teccdo de incéndio fazem
parte das principais tecno-
logias de combate ao fogo.
"Esses sisternas séo de gran-
de importancia, pois foram
desenvolvidos para a seguranca das vidas hu-
manas. Os detectores de fumaga asseguram
a rapidez da retirada das pessoas em dreas
de risco. Sabe-se que até 80% das pessoas
morrem devido & inalagdo da fumaga em
incéndios, bem antes da temperatura das
chamas as afetarem’”, afirma Carlos Cotta

Rodrigues, engenheiro civil e especialista em
protecdo contra incéndio. Segundo ele, os
sistemas de deteccdo e alarme tém como
funcdo a identificacdo de incéndio no menor
tempo possivel com maior confiabilidade, de
modo que possibilite a emissao de um alerta
para os ocupanies da drea protegida.

"0 sistema de detecgio efetua, na fal-
ta da presenca humana em um determi-
nado local, a avaliacio das condicdes do

ambiente quando hd sinais de algum foco
de incéndio. O equipamento inicia um pro-
cesso de alerta e libera o agente extintor
quando estes sao fixos", explica Anastacio
Junior, engenheiro da Gifel.

O equipamento de detec¢do também
monitora as condi¢des dos sistemas de
combate, identificando falhas, tais como a
existéncia de curtos-circuitos na rede, remo-
¢do de dispositivos e interrupgao de circuitos
elétricos associados aos itens de seguranca.
“Dependendo de como foi projetado, alguns
sisternas podem supervisionar até mesmo a
carga dos reservatorios onde estao armaze-
nados os agentes extintores, pressao de rede
de 4gua, entre outras coisas’, afirma Janior.

“Se estivermos em um local e perceber-
mos o odor caracteristico de algo queiman-
do, vamos verificar a drea onde o incéndio
estd se iniciando, daremos o alarme para
as demais pessoals e, eventualmente, acio-
naremos um extintor de incéndio”, explica
Guilherme Basso, engenheiro de vendas da
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O equibamento de deteccdo também deve monitorar as

condicdes do sistema de combate, identificando possiveis falhas

Ademir Santos, da
Honeywell

Gamifire, Basso re-
forca a ideia de que
esses sistemas tém a
fungio de informar
um eventual sinistro ainda na fase inicial.

Ademir Santos, supervisor da Ho-
neywell Security & Fire, reforga que a prin-
cipal funcio desses sistemas € avisar aos
ocupantes do ambiente que hd um incén-
dio em fase inicial e promover a remogao
de forma segura. "Desta maneira, pode-
mos salvar vidas e diminuir a extensao de
danos materiais. O sistema antecipa-se e
evita que outros sisternas de combate e
até mesmo os bombeiros tenham que ser
acionados’, afirma.

FQUIPAMENTO INDISPENSAYEL

O sistema de deteccio e alarme € funda-
mental, pois alerta o inicio de incéndio em
determinado ambiente da edificacdo, de
modo que, 0s usudrios e responsaveis pela
empresa se tornem cientes e em fungao des-
se alarme adotem um plano de emergéncia.

Santos explica que esses sistemas $3o
compostos por dispositivos de entrada.
Eles enviam sinais para um painel central

Equipamentos

para detecgdo de
incéndios da empresa
Gamafire

encarregado de acionar saidas conforme
umia égica. Os sensores automaticos (de
fumaga, temperatura, chama, ou combina-
dos)e os acionadores manuals (antigamente
conhecidos como "quebre o vidro”) sdo os
principais tipos de entradas ou disparo, po-
rém, € necessario que um especialista faca
uma avaliagdo do risco para que ndo surja
futuros erros no dimensionamento da tec-
nologia de protecdo a ser utilizada.
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QUALIFICACAD s ST BRASES

PRO F’S S IUN A L EM TRABALHO E PROTEGAO CONTRA INCENDIOS

19 a 21 de Julho - Expominas
Belo Horizonte - MG

| 19 de Julho
Sala 1 - Como Implantar e Obter Resultados em Sistemas de Gestdo de SST
Gala 2 - NR 12 - Gestéao para Implantagdo e Manutencao
Sala 3 - Pericias de Insalubridade e Periculosidade

20 de Julho

Sala 1 - Avaliando Problemas-e Encaminhando Solugdes Préticas em Ergonomia
Sala 2 - Elaboragdo e Articulagdo de Documentos Trabalhistas e Previdenciarios:
PPRA, PCMSO, ASO, Laudo Insalubridade/Periculosidade, LTCAT e PPP

Sala 3 - Atualizacao da NR 35 - Trabalho em Altura

21 de Julho
Sala 1 - PPR - Programa de Protecdo Respiratoria - 42 Edigao
Alteragoes e Impactos na Nova Redagao --
\, Sala 2 - Elaboragdo e Articulagao de Documentos Trabalhistas e Previdencidrios: |
PPRA, PCMSO, ASO, Laudo Insalubridade/Periculosidade, LTCAT e PPP. '
Sala 3 - NR 20 - Elaboragdo do Prontuario e Gestao para Implantagao
Sala 4 - PCMSO: Planejamento e Execugdo para Atendimento ao eSocial

| @ MINAS FIRE |
19 de Julho
10 Seminario de Prote¢do Contra Incéndios

20 de Julho
Curso Mapeamento de Riscos para Prevengdo de Incéndios

Inscricoes:

www.nneventos.com.br
atendimento@nneventos.com.b

' (51)3222-9063 / (51)995@@;;,




Como forma de alertar as pessoas para
sairem dos ambientes com suposto risco,
hd varios métodos de aviso, tais como: si-
nalizadores sonoros ou visuais, mensagens
de dudio para evacuagdo e comando de
outros sistemas (para recolher elevadores
a um piso seguro, por exemplo). J& os
painéis centrais contam com visores para
informar seu estado e podem ser estrutu-
rados de diferentes maneiras. A caracteris-
tica principal desses painéis é supervisionar
e ter imunidade a falhas.

O engenheiro da Gifel, Anastécio Junior,
lembra que o uso do sistema de detecqao
é relevante para locais onde ndo é possivel
umn monitoramento didrio. “O sistema au-
tomético de deteccdo de incéndios assegura
um monitoramento ininterrupto e confidvel

das condicdes de um local, representando a
forma mais rdpida para iniciar um combate
efetivo”, diz.

O sistema de combate a incéndio tem
a funcdo de identificar o principio de si-
nistro ainda na fase inicial, permitindo que
0s ocupantes dos locais consigam sair em
seguranca e que a brigada de incéndio con-
siga controlar o fogo com maior rapidez.

RAPIDEZ £ TUDO

Os detectores sao selecionados em fungdo
do risco que o ambiente fornece, além disso
buscam identificar os sinais caracteristicos de
incéndios. Cada um destes tipos possui di-
versas tecnologias que podem ser adotadas.

“Téo importante quanto ter o sistema
é fazer as manutencdes preventivas e

corretivas, conforme determinagdo dos
fabricantes e dos érgdos regulamenta-
dores. Quando o incéndio ocorre, & im-
prescindivel que sua atuagdo seja rdpida e
eficaz. Infelizmente, ndo sdo raros os casos
nos quais os sistemas deixam de atuar pela
simples falta de inspecao e manutencdo,
Um sistema que nao € inspecionado apre-
senta falhas, tendo sua credibilidade perdi-
da. Fisicamente, o sistema estd instalado,
mas efetivamente ndo funciona da mesma
maneira que foi projetado”, afirma Junior:

O sistema pode e deve ser utilizado por
qualquer tipo de instalacao, seja empresas de
alto risco, do ramo quifnico, petroquimico,
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farmacéutico, alimenticio e cosmético, bem
como risco leve, como shopping, teatro, ci-
nema, prédios comerciais, dreas administra-
tivas e museus. Todas as dreas estdo sujeitas
a sinistros. “A implantagdo de sistemas, con-
forme as normas e especificagdes determi-
nadas pela NBR 17240 e NFPA 72, mitigam
0s danos e riscos pelo incéndio”, diz Basso.
Além das edificagdes em que seu uso é
exigido por le, os sistemas de detecgdo sdo
muito utilizados por empresas que tém inte-
resse em evitar danos causados por incéndios
ou interromper atividades criticas, como em
centros de processamento de dados.

COMPONENTES
Segundo Carlos Cotta, o sistema tem
por composicao bdsica o painel de controle

e alarme, os detectores de fumaca e tem-
peratura, 0s acionadores manuais, também
conhecidos por botoeiras de alarme, e os
sinalizadores audiovisuais (sirenes e strobos).
“A quantidade de componentes instalados
varia de acordo com as dreas a serem pro-
tegidas. Caso algum dos detectores sinta a
presenca da fumaga ou temperatura acima
do normal, entrard em agdo e enviard um
sinal para o painel de controle. Apds o pai-
nel receber esse sinal, aciona a sinalizacdo
audiovisual que alerta os ocupantes do local
para que abandonem a edificagdo”, explica.
Segundo Basso, as tecnologias para identifi-
cagdo do incéndio estdo sendo aprimoradas
para evitar alarmes falsos por particulas que
ndo sdo provenientes de um processo de
combustdo, e também para que o tempo de
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Segundo especialista, deve-se levar em conta os tipos de riscos

da edificacdo na hora de implantar um sistema de alarme

resposta de cada detector seja mais rapido.

Os dispositivos de deteccdo e os instru-
mentos de aviso s3o instalados em locais es-
tratégicos da edificagdo e normalmente de-
finidos por normas técnicas. "Os detectores
automaticos operam por principios eletroni-
cos ou fisicos. Ha detectores de fumaga que
sdo ativados pela dispersdo de luz provocada
pelas particulas de fumaca. Quando hd um
principio de incéndio, estas pequenas altera-
¢Ges no ambiente sensibilizam os sensores’,
explica Ademir Santos. Por meio de sinais elé-
tricos essas informagGes chegam a uma cen-
tral, que avisard o operador do local o tipo
de evento que ocorreu. Dependendo das
caracteristicas do ambiente, processos auto-
maticos sao disparados e, eventualmente, as
sirenes ou mensagens de evacuagdo sdo acio-
nadas. A central de operacio permite que o
usudrio gerencie esses processos podendo
comandar a evacuacdo imediata do edificio

ou interrompé-la. Cotta afirma que qualquer
drea pode e deve utlizar esses sistemas. “O
que varia de uma empresa para outra sao
os tipos de sensores que, de acordo com
0s ambientes, sdo distribuidos pelas dreas a
serem protegidas. Deve-se levar em conta
os tipos de risco e cargas de incéndio nestas
edificacdes”, diz. Ele relata que, atualmente,
muitos sistemas sdo projetados, aprovados e
instalados de forma equivocada, inclusive com
o AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros.

“Recentemente, estive visitando um clien-
te no nordeste do Brasil e constatei um erro
comum, o sistema de deteccdo foi instalado
erroneamente e, mesmo estando errado, foi
aprovado pelo CB da cidade. No teto do
local, um hipermercado, foi feito uma insta-
laggo de sistema pontual de fumaga, sendo
que, acima de uma atura de oito metros o
correto € o sistemna linear infravermelho ou
de sucgdo ou outra tecnologia, dependendo

| 0 “‘J“

Carlos Cotta,
engenheiro e ' :
especialista na drea 4

do risco. Outro erro
comum € o posicio- |
namento incorreto
do detector no teto”, revela.

O especilista explica que a fisica da movi-
mentagao da fumaga do incéndio demanda
sua ascensio, Desta forma, & esperado que
detectores posicionados muito abaixo do
teto aumentem o tempo-resposta do siste-
ma. "Alids, tempo-resposta € outro concei-
to que alguns profissionais ndo entendem.
Quanto menor o tempo-resposta dos ser-
vicos de emergéncia, maior o espagamento
entre os detectores. E quanto maior for este
tempo-resposta, menor devera ser este
espacamento entre os detectores. Assim
funciona nos paises do primeiro mundo”. u

. :_.:ﬁ




R
[
= -

o ~__prevencd

T aom

Www.revistain

~——

cen

'INCENDIO, -
- NA Te

S agora também na internet

1

_ w%_

| N

Noticias sobre
0 e combate

io.com br

g% e




Foto: Shutterstock

or Emilia Sobral

_norma em vigor NBR
[7240, da ABNT, engloba
todo o sistema de detec-
¢ao e alarme de incéndio,
projeto, instalacio, comis-
sionamento e manuten-
cdo de sistemas. Além disso, estabelece
a drea de atuacdo dos detectores de
acordo com o tempo-resposta estimado
pelos Corpos de Bombeiros. “Como os
Corpos de Bombeiros ndo informam o
tempo-resposta de suas equipes, ndo é
possivel ter certeza de que as dreas de
deteccdo estabelecidas na norma sdo
adequadas para todo o Brasil. Ha regides

- METODOS
DIFERENTES

'.'_.'Centrals de controle via wireless devem ser instaladas
ais atengao que as demais

em Sdo Paulo e diversas cidades do Pafs
em que o tempo-resposta pode ser su-
perior a 120 minutos, ou seja, a drea de
atuacdo de um detector, como exemplo,
o de fumaca pontual, poderia passar de
81,0m? para 20m®’, explica Carlos Cotta
Rodrigues, engenheiro civil e especialista
em protecdo contra incéndio.

Segundo ele, um painel de controle
pode pelo comando pré-programado fa-
zer atuagbes tais como: desligar o ar con-
dicionado, acionar sistemas de combate
2o fogo, o desligamento de elevadores, a
lluminagdo de emergéncia, o fechamento
de portas corta-fogo, realizar um sistermna

de combate com gases limpos ou sistema
water-mist e também acionar o sistemna
de controle de fumaga e pressurizagdc das
escadas de emergéncia.

Cotta revela que hd sistemas utiliza-
dos no mercado que estdo dando dor
de cabeca aos representantes das em-
presas que necessitam da tecnologia.
“Infelizmente, estdo sendo ofertados
sistemas cuja fabricacdo ndo atende aos
requisitos minimos exigidos pelas normas
reconhecidas, pois seus componentes
nio estdo dentro dos padrdes de qua-
lidade necessarios e determinados pelas
normas. Além disso, ndo sio testados e




homologados por laboratdrios creden-
ciados para executarem testes de certifi-
cagdo para sistemas de protegdo contra
incéndio sem fio (wireless)", conta.
Segundo ele, outro problema grave é
a existéncia de instaladores sem conhe-
cdmento, treinamento e qualificagio para
projetarem os sistemas de protecao de
incéndio wireless. “Os profissionais que
projetam sisternas de deteccdo com fio
elaboram projetos wireless com o mes-
mo padrdo, o que € uma afronta, uma vez
que o sistema sem fio enfrenta desafios
maiores. Cabe salientar que esse sistema,
quando projetado por especialista, resulta
também em custo maior de instalacio, em
relacdo ao sistema com fio”, afirma.

IMPORTANTE DIVERGENCIA

Cotta expde outra polémica. Para pre-
venir uma evacuagdo segura de ambientes
com principios de incéndios, os sistemas
de deteccdo e alarme ndo podem ser
confundidos com o sistema de chuveiros
automdticos (sprinklers). “O sistema de
sprinkler realiza o controle do incéndio

INCENDIO _MARCO_2017

com foco na protegdo & propriedade e
aos bens materiais.

Segundo ele, ndo € aceitdvel o que
estd inserido na Instrucdo Técnica (IT)
do Corpo de Bombeiros de Sao Paulo.
Ele lembra que esse decreto, na tabela
2 da IT-11, adotado na maior parte dos
demais Corpos de Bombeiros do Brasil,
permite o aumento do caminhamento da
rota de fuga, utilizando-se de sistema de
chuveiros automaticos.

“Pela IT, ¢ autorizado o aumento do
caminhamento da rota de fuga com siste-
ma de sprinklers, eliminando a necessida-
de do sistema de deteccio de incéndio.
Esse erro vem também da NBR 9077",
explica Cotta. Por causa do decreto que,
segundo ele, € equivocado, os sprinklers
tomaram o lugar do sistema de controle
de fumaca e do sistema de deteccio de
incéndio. "E ninguém se atenta para tal
fato”, refata Cotta.

Ele enfatiza o conceito do sistema de
deteccdo de incéndio, que se trata de
um conjunto voltado para a protecdo a
vida. "As dezenas de solugdes existentes,

desde que bem projetadas e mantidas, ga-
rantem a antecipacdo da constatagdo do
principio do incéndio, Cotta lembra que
mais de 80% das mortes nos incéndios
(como na boate Kiss € no Memorial da
América Latina) s3o acusadas pela fumaga.
“Certamente, quando se quer proteger
a vida dos ocupantes de uma edificacdo,
deve-se priorizar o sistema de deteccdo
de incéndio”, afirma.

Para ele, sdo conceitos bésicos, que
devem fazer parte do conhecimento de
qualquer profissional que deseja trabalhar
na drea de seguranca contra incéndio. "'Le-
gislagdes também devem ser consolida-
das sem os erros que constam no atual
decreto do Corpo de Bombeiros de Sdo
Paulo”, ressalta.

O especialista diz que alguns clientes
relatam que os fornecedores dizem que
“determinada edificagdo ndo tem neces-
sidade de sistema de detecgio, uma vez
que o sprinkler detecta o incéndio tam-
bém"”. "Fica aqui um alerta: fuja de qual-
quer empresa ou fornecedor que afirmar
algo desse modo" finaliza.a
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ALTERACOES NAS NORMAS
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MUDANGAS
AVISTA

Curso de especidliza¢do
e divulgacdo de estatisticas estdo entre
as novidades esperadas para este ano

ano de 2017 promete ser recheado de novidades para o segmento de

protecio e seguranga contra incéndio. O acesso a informagao sobre

as estatisticas de incidentes ocorridos no Brasil, a exigéncia de espe-

clalizacdo para os profissionais que atuam no setor, mais rigor sobre a

qualidade dos produtos comercializados internamente e o aumento do

poder do Corpo de Bombeiros sdo algumas das mudangas aguardadas,
gue devem movimentar o mercado.

A expectativa da Frente Parlamentar Mista de Seguranca Contra Incéndio, lanada
em outubro de 2015 no Congresso Nacional em Brasilia, e que conta com o apoio
de diversas entidades da sociedade civil e organizacGes governamentais € de que, pelo
menos, duas importantes legislagdes saiam do papel até o final de dezembro.

www.revistaincendio.com.by
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Marcelo Lima, do
Instituto Sprinkler
Brasil

O diretor geral do
Instituto Sprinkler
Brasil (ISB), Marcelo
Lima, diz que a Frente Parlamentar Mista
de Seguranca Contra Incéndio deve focar
seu trabalho em quatro propostas que
serdo colocadas em votagdo. "Dessas,
imaginamos que, pelo menos, duas tém
grandes chances de se tornar realidade
em breve, que sdo a exigéncia de espe-
cializacdo para profissionais que atuam
no setor e a divulgacdo de estatisticas
oficiais sobre incéndios em todo o Pafs",
explica. O ISB é uma das entidades que
tem atuado na articulagdo junto a Fren-
te, no desenvolvimento de projetos que
possam resultar em legislagdes futuras
para o setor.

Lima diz que o Estado de Sdo Paulo jd

tomou a iniciativa de voltar a divulgar in-
formacdes sobre atendimentos feitos pelo
Corpo de Bombeiros, divididos, inclusive,
pelo tipo de ocorréncia: incéndio, resgate
ou outras. “Precisamos dessas informa-
¢Bes em ambito nacional para ter nocao
real do que acontece pelo Pafs e, dessa
forma, podermos dimensionar o tamanho
do mercado de protegdo”, explica.

Lima diz que as estatisticas j& existem
em todo o Pafs, e que os Corpos de
Bombeiros tém os registros das ocor-
réncias’que fazem diariamente, porém,
é preciso que exista uma lei que torne
obrigatéria a divulgagdo desses ndmeros
ao publico em geral.

ESPECIALIZACAO
PROFISSIONAL

Qutra bandeira defendida pela Frente
Parlamentar, segundo Lima, € que saia do
papel ainda esse ano, a obrigatoriedade
de especializagdo para quem quer atuar

no desenvolvimento de projetos de pro-
tecdo e seguranga contra incéndio.

A proposta a ser apresentada se refere
a obrigatoriedade da realizacdo de um
curso de especializagdo, com duragdo de
dois anos, voltado para esses profissionais
que jd possuem graduagdo em engenha-
ria civil ou arquitetura. Lima explica que
o texto ainda estd em discussdo com
entidades que, como o ISB, apoiam a
mobilizagdo parlamentar, como € o caso
do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA).

Além desses projetos, o diretor do ISB
diz que estdo em execugdo duas outras
propostas para o setor: a criagao de um
Cédigo Nacional de Incéndio e a obriga-
toriedade de certificagdo para produtos
& equipamentos de seguranca e protecdo
contra incéndio.

CODIGO VISA UNIAO

O deputado federal Vicentinho (PT),
que estd no comando da Frente Parla-
mentar desde sua criagao, diz que € de
vital importancia que toda sociedade se
mobilize para esse tema, participando
ativamente do debate. “Precisamos am-
pliar as discussdes sobre a problemética
de incéndios em todo o territdrio na-
cional. Uma das bandeiras defendidas
por nds, que é a criagao do Cédigo Na-
cional, visa justamente isso: uniformizar
a lei”, explica. Atualmente, cada estado
tem seu c6digo. O que a Frente Parla-
mentar propde é um modelo nacional,
reunindo as 27 unidades federativas.

Para Lima, € importante que fique cla-
ro que a criagdo de um Cédigo Nacional
ndo ird tirar a autonomia dos estados.
“O que vemos hoje € que tem estado

Estd sendo estudada pela Frente Parlamentar a possibilidade da

criactio de um Cédigo Nacional de combate a incéndio
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Na 202 edicéo da Exposec - Feira Internacional da Seguranca,
voce encontrara atualizagGes de produtos e servigos nos segmentos
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Caso seja aprovada, a Lei Complementar n® 1.257 dard

aos bombeiros de Sdo Paulo o poder de policia

que ndo tem como desenvolver um
decreto estadual da forma como deve
ser feito ou acaba copiando o texto de
outros estados. A criagao de um Codigo
Nacional ndo quer dizer que ele ird tirar
a prerrogativa de cada estado de criar
suas proprias normas. Havera um mo-
delo unificado, que aquele Estado que
ndo tiver, poderd usar de parametro”,
assinala o diretor do ISB.

DECRETO PAULISTA

A Frente Parlamentar n2o € a tnica que
deve promover mudancas no cendrio de
protecdo e seguranga contra incéndio
este ano. O governo paulista colocou em

Consulta Piblica a Lei Complementar n®
1,257, de 6 de janeiro de 2015, que institui
o Cédigo Estadual de Protecdo Contra
Incéndios e Emergéncias.

Atualmente, a expectativa do mercado
é de que, passado o prazo de consulta,
que se éncerrou na primeira semana de
fevereiro, finalmente o decreto possa ser
assinado pelo governador.

Com alteracdes extremamente aguar-
dadas pelo setor, como a exigéncia de
certificagdo de produtos e equipamentos
de protegdo contra incéndio e poder de
policia ao Corpo de Bombeiros, o decre-
to tem tudo para se tornar um marco
assim que for sancionado.

Entidades como a Associagdo Brasileira
de Sprinklers (ABSpk) acreditam que a
aprovagao do documento € necessaria
para que o Corpo de Bombeiros possa
atuar com o “poder de policia”. Assim,
os bombeiros poderdo vistoriar locais
sem que o proprietdrio solicite. Caso
ndo esteja de acordo com as normas de
prevengdo contra incéndios ou haja algum
problema estrutural que comprometa a
seguranca, o dono do imdvel poderd ser
advertido, multado e ter o Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros (AVCB) cas-
sado. “E um grande avanco, considerando
que, atualmente, o Corpo de Bombeiros
s¢ pode fiscalizar estabelecimentos e
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prédios que tenham solicitado o AVCB,
ou em casos de emergéncia. Esse poder
de policia permitird ao Corpo de Bom-
beiros de Sdo Paulo no sé fechar um
estabelecimento que tiver fora dos pa-
rametros da lei, mas também de aplicar
multas quando encontrar qualquer tipo
de irregularidade”, explica o presidente da
ABSpk, Jodo Carlos Wollentarski Jdnior.

Hle diz que atualmente, em muitos esta-
dos, os Corpos de Bombeiros jd tm esse
poder de policia, como € o caso de Minas
Gerais. O 6rgdo mineiro possui autono-
mia administrativa e financeira desde sua
desvinculagdo definitiva da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais, ocorrida em
1999 por meio da Emenda Constitucional
(do Estado) N° 39.

CERTIFICACAO
E O CAMINHO

Qutra mudanca que o decreto paulista
deve promover diz respeito a certificacio
dos produtos nacionais de protecio e se-
guranga contra incéndio. O executivo da
ABSpk diz que esse é um dos maiores plei-
tos do setor de sprinkler; por entender que
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Jodo Carlos
Wollentarski Janior,
da ABSPK

muitos dos equipa-
mentos que estao
no mercado atual-
mente ndo detém a
minima qualidade necessaria para combater
o fogo ou para aguentar a pressdo da dgua
em uma emergéncia.

“Entendemos que essa é a cereja do
bolo desse decreto e que deverd ser
seguido por outros estados, assim que for
sancionado. E por esse motivo que todo
o mercado aguarda com expectativa que
esse decreto seja aprovado o quanto
antes”, afirma Wollentarski. Segundo
ele, a associagdo contribuiu diretamente
com o Corpo de Bombeiros na revisio
de Instrugdes Técnicas que compdem
o decreto e, por esse motivo, se sente
responsavel por alertar para outro detalhe
relevante: “tdo grave como ndo contar
com nenhuma instalagdo de prevencao é
ter uma falsa sensagfio de seguranga, com
dispositivos que podem ndo funcionar
quando necessdrio. Hd elementos que
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Com a aceitacdo do decreto paulista, os critérios para a
certificacdo de equibamentos serdo mdis rigorosos

compdem os sistemas de prevengao que
ndo podem ser testados. Por isso, exigir a
fabricagdo, importagdo e instalagao apenas
de dispositivos 100% certificados € a Unica
forma para garantir que, quando solicitados,
o0s componentes do sistema de combate
a incéndio funcionem e cumpram a sua
funcdo”, alerta o presidente da ABSpk.

Para o executivo, o cendrio que temos
hoje no Brasil é extremamente preocupante.
Em sua visdo, o Pais cresceu muito na im-
portagdo de componentes de sistemas de
prevengdo e de seguranca sem certificagao,
de qualidade duvidosa ou falsificados.

S6 em relagdo a sprinklers, em 2013 a
entidade divulgou que foram importadas
1,5 milhdo de unidades e 45% desse volu-
me ndo eram certificados. Em 2016, chu-
veiros automaticos sem certificagdo repre-
sentaram 75% do volume total importado.

Terminada a consuta publica, o decreto
voltard as maos do Corpo de Bombeiros
para avaliagdo e possiveis mudangas no tex-
to original, para sé entdo ser encaminhado
a0 governador do Estado, Geraldo Alckmin,

NOVAS NORMAS

No Comité Brasileiro de Seguranca
Contra Incéndio (CB-24), da Associa-
¢do Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), a expectativa também
é de que pelo menos uma
norma seja aprovada em bre-
ve: a de Seguranca Contra Incéndio em
Hospitais.

Segundo o superintendente do CB-24,

José Carlos Tomina, a norma ja deveria ter

saido do papel no ano passado. “O texto

estd pronto. Nao hd nada que o impeca de
sair esse ano', argumenta. O especialista
diz que o mais demorado em relacao as
novas normas, geralmente € a execucao
do texto que deve ser feito de acordo
com o padréo exigido pela ABNT.

Depois disso, ele é encaminhado para
uma comissao, que confere os ajustes fi-
nais, para s¢ entdo ser levado para apro-
vacio. No caso da norma de Seguranga
em Hospitais, Tomina diz que todos esses
processos ja foram concluidos. "Essa €
uma normatizagao que o mercado aguar-
da com expectativa, devido a sua grande
importdncia’, ressalta.

Em dezembro passado, a ABNT j& havia
publicado novas normas para o mercado
de extintores: a ABNT NBR 12962:2016
- Extintores de incéndio - Inspegdo e ma-
nutencao, que revisa a norma ABNT NBR
12962:1998 e cancela a norma ABNT NBR
13485:1999, elaborada pelo Comité Brasi-
leiro de Seguranca Contra Incéndio.

O novo texto estabelece os requisitos
para conferéncia periddica e os servicos de
inspego e manutencdo de extintores de in-
céndio portdteis e sobre rodas, especificados
na norma, visando propiciar maior seguranca
a0 usudrio e desempenho adequado do pro-
duto no momento de sua utilizagdo.

Em fevereiro, a ABNT publicou ain-
da a revisio das normas ABNT NBR
15809:2017 - Extintores de incéndio sobre
rodas e a ABNT NBR 15808:2017 - Extin-
tores de incéndio portdteis.

A norma ABNT NBR 15809 especifica
0s requisitos que garantem a seguranca,
confiabilidade e desempenho dos extin-
tores de incéndio sobre rodas. Enquanto
que a norma ABNT NBR 15808 retrata
05 requisitos que garantem a seguranga,
confiabilidade e desempenho dos ex-
tintores de incéndio portdteis do
tipo recarregdvel e descartdvel. u




