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As vazões volumetricas extraídas de'normas, catálogos, manuais e publicações- em

;;à,;;ü. üJü;ããp"óitit", são referidas às condições do ar padrão e portanto

á't,z,oq kq/m3 de densidade.' :
os dados de vazões vorumetricas equivarem portanto a consideração implícita dos

úor de vazão mássica lrir; ontiOos peto produto Qpad * Ppad onde: 
.

Qpad , 
vazâo volum'etrica Padrão 

. 3
pp"a = densidade do ar padrão = 1,204 kg/m''

Assim a aplicação das vazões em local de densidade pr- ( ppadrão implica na seleção

abaixo exPlicitada:

,Ppadrão *Qpadrão =P1."*Q1 =rir
. : : . . . . r . . " ; :1. , . -  

1. . , ,_." .  . "  - '  ,  1.  i  j .  l

Qr PPadrão /4\=- \ . ,
Qpadrão PL

Supon(lopLconstanteemcadatrechodocaminhocrí t icodeumsistemade
ventilação 

"orpoïto 
ãoi nós de maiol nível de pressão total dos trechos em

iilËl'"'.a.simu|ação'dasvaioesdeprojeto,tem:se:

vi2
Apr i  = Ci*  

i *p,

com
a-- 

-L^ 
;  i^  

^Ã*r-h^ ^71Í l^^ 'ci = coeficiente oe resistência de cadaw

Vi = velocidade correspondente ao trecho i'

Substitgindo Vi Po, YSi tem-se:

Apfi = Çi'r f| * pt

sa. :Qi2. . ,  ap.r  =)apr i  =à;rp.or

ou r"j" a relação entre avazâo volumetrica do trecho iené.simpt,=#
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do caminho crítico e avazâo Qr- total' tem-se:

lpr(Qr)=f  *PL=PunQu2-I#

Como Ci, l.i e Si são constantes'

DeformaanálogaconsiderandoasvazõesQpadrão,obtêm.se:
, \ ^ ' "-- que K só dePende das

ap1(Qpaorao )= K * Ppadrab * Qpadrão' uma vez

caracterÍsticas g"g.t?iltà, 
" 

à, distribuição das vazões de projeto simuladas'

/ -12

' Ap1(Qpaorão) Ppadrâo [upadrão )

s unstitu in d o-se o/n 
ra*, ni

' )  r  : ,?

^qr(oL) , = PL *f PP"otto 
l- = Po?otto

Apr(Qpaorao) Ppadrão \ PL ) PL
'  

'  1\  t : - - - - .  
. . ' . :  . , . ' r ' . r i ' : ; ; r - ;  ' ' ' . ; " "  - - ' ' ; ' " r ' r :  ' : ' ' i : " '  "  

r '

de (í) tem:se:
. i

. 
^qr(oL) i - 

Ppadrão 
e\'. 

41(aoaarao) . pL
' '  '  r  

t  
' ,

As potências requerid.aq pelo sistema são determinadas pelo produto de Q por lp1

Pot(or)= Qr- * aPr(Qu)

Po1(Qpaorro )= Qpadrao * ÂPr(Qpaorao ) 
.

.  pnr(ar.)  ,=,Q, -  
4?I(oL) \

F"rcr3ffi - Qpaorão aP1(QPaorão /

e ^qr(oL) 
.r de (1) e (2), obtem-se:

- 
^prlapaorão 

)Substituindo
QL"

: Qpadrão

/^  12prr(Ar) 
. - Ppadrão * Ppadrão = [ 

pplo'ao 
I tsl

F*for**l pL PL ( er /

ExemPfo: São Paulo (Verão)

, pL = í (731rn; 31oC TBS; 24oC TBU) = 
]ro3a5 

kg/m3

/ . , -^ ,  \2
.  Ppad _1,204 =1163g 

" l "oto 
|  =1,3545

pL 1,0345 \ Pt /
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De (1) e (2) o sistema real necessita de 16,38% a mais devazão e pressão que se

obtem usâÍìdo Qpaa.

De (3), o sistema real necessita portanto de g5,!?o/o a mais de potência requerida

ãÃ )ãíàiaã a ontio"-ãònsioerando a vazâo vorumétrica iguat a Qpao.

opontodeoperação.d.o.^vent i lador interadocomosistemaconduz
consequentementãã' üíã a"nóicncia de rotação conforme abaixo i lustrad o:

Assim; quanclo a lnstrução Tecnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

especifica 1 m/s ãá uéro.idade do ar na pgrta corta-fogo aberta'. este valor está

referido à densidããe paorao do ã, .qúiuãrente à veroõidade mássica de 1,204
)

FtJ,Hï'na medição de verocidade em uma instaração de pressu rizaç.âo de escada

em são pauro, ü;fiú,'ã-üro'. tem que.ser maior ou iguar a 1,1638 m/s para

satisfazer ao estipulado como minimo t'i m/s na condição de referência do ar

: padrão). :
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ngMVA de "Pressurização de Escadas de Segurança"'
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:programa Smacna de Educação Continuada em Tratamento de Ar

aPr

. Prv

lvu

PS
PO = ponto de oPeração

PS = ponto de seleção
(Para determinação
de NL e r1y, )

NPao < Nl

41(o.-)*8re1

. ) \
APr(ar-)

'  ap1(opao)
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