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2015/2016- Apresentacao ao Comando do Corpo de Bombeiros de propostas
para mudanca do atual Decreto Estadual com apoio de diversas Entidades,
Associacoes e Profissionais (certificacao e comissionamento);
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2017- Instituto de Engenharia e FIESP

2017- Instituto de Engenharia e Entidade de Certificacao profissional
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Desenvolvimento

“gestao inteligente
da seguranca contra incéndio” ?
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Somente quando temos ...

» 1-Capacitacao profissional

* 3-Certificacao de produtos e sistemas

* 5-Manutencao e testes de sistemas instalados -
“PERFORMANCE”

» 7-"Big Data” e estatistica cientifica



CAPACITACAO
PROFISSIONAL

BIG DATA
ESTATISTICA
CIENTIFICA

Circulo virtuoso

da seguranca

OUVIDORIA contra incéndio
TECNICA /

TRANSPARENCIA
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CERTIFICACAO
PESSOAS

CERTIFICACAO DE
PRODUTOS E
SISTEMAS

MANUTENCAO E COMISSIONAMENTO
TESTES DE INSTALACOES

“PERFORMANCE” “PERFORMANCE”




CAPACITACAO
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Circulo virtuoso

da seguranca
contra incéndio
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.....

1-Falta d

“erros conceituais em normas e fiscalizacao
Falta de analise de riscos
- Desconhecimento de requisitos universais

Aprovacao de projetos tecnicamente pobres
_ _ Projeto legal X Projeto executivo

___________

........

.........




Baixa qualidade de textos legais, erros conceituais
em normas e fiscalizacoes
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Alguns erros primarios
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_ nta de a FIFA ter exigido antidoto nos hospitais de
' referenaa em SP. Medida adotada apos as mortes na
- Boate Kiss (2013).
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Analise da arquitetura e gerenciamento de riscos de incéndio e panico;

Projeto de Engenharia de Incéndio;
Controle de explosao;
Estudo Computacional de Dinamica dos Fluidos;

Correta execucao e manutencao das instalacoes de servico (elétrica, GLP, vasos
sob pressao);

Qualidade nos projetos e instalacoes dos Sistemas de Seguranca Contra
Incéndio;

Qualidade dos equipamentos, do Comissionamento, da Manutencao e testes de
Sistemas de Seguranca Contra Incéndio - SCI;

Distanciamento seguro entre fontes de calor e materiais combustiveis;

Treinamento da populacao usuaria (brigadistas, plano de emergéncia e
ahandoann)



Limitacao do
crescimento do
incéndio

Extincdo inicial do
incéndio

Limitacao da
propagacao do
incéndio

Controle da carga de incéndio;

Controle de materiais de acabamento e revestimento

Sistemas de combate certificados (extintores, hidrantes, mangotinhos,
chuveiros automaticos, water-mist, combate com espuma, deteccao e
alarme de incéndio, comunicacao e sinalizacao de emergéncia).

Compartimentacao horizontal e vertical;

Controle da carga de incéndio e de materiais de acabamento e
revestimento.



Plano de emergéncia e abandono;
Rotas de escape;

Evacuacao segura do

B Sistemas de combate (deteccdo e alarme de incéndio, comunicacao e sinalizacao de

emergéncia, iluminacao de emergéncia, controle de fumaca, controle de materiais de
acabamento e revestimento).

Preocupagéo contra Distanciamento seguro entre edificacdes;
propagacao do incéndio
entre edificios Analise do painel radiante.

Preocupacao contra 0 Resisténcia ao fogo dos elementos estruturais;

colapso estrutural
P Controle de explosao.

Manutencao e testes do SCI,
Rotas de escape;

Rapidez, Eficiéncia €  Treinamento da populacio usuaria;
Seguranca nas Operacoes
de Combate e Resgate. Acesso ao Corpo de Bombeiros para acdes de combate e de emergéncia; Sistemas de combate
(extintores, hidrantes, mangotinhos, comunicacao e sinalizacdo de emergéncia; iluminacao de
emergéncia; controle de fumaca).



46.076/2011 e NBR 9077
Decreto Estadual aumentava caminhamento
rota de fuga e dobrava area de
compartimenta¢ao com sistema de controle
de fumacga

Atual Decreto Estadual sprinkler aumenta
caminhamento

INFINITO

INFINITO

INFINITO

INFINITO

NBR 9077
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Quando se desconsidera a fisica

(a) Before sprinkler activation (b) After sprinkler activation

(a) Betfore sprinkler activation ter sprinkler activation
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Quando se desconhece conceitos

§ 1° Para os novos e que estejam em fase de concepgao e planejamento:

CAMARA DOS DEPUTADOS adequacao imediata;

Emp. 52083

PROJETO DE LEI N° 2.020, DE 2007,
(Deputada Elcione Barbalho).

§ 2° Para os que ja estdo com plantas aprovadas ou em fase de

construgao: até a conclusao da obra;

§ 3 Para os imovelis ja prontos:

Dispoe sobre normas gerais de seguranga em

| — estabelecimentos empresariais comerciais, industriais e de servigos ou

casas de espetaculos e similares. imoveis abertos ao publico: um (01) ano,
|

Il - estabelecimentos publicos dois (02) anos.

EMENDA DE PLENARIO N° S_’ 1 20/3.

O Projeto de Lei n° 2.020, DE 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes

X\‘\lo\ \

W 0 (AP0 LA

artigos:

Art. ... E obrigatoria a instalagio de chuveiros automaticos,
I ———

internacionalmente conhecidos como “sprinklers”, como equipamento de prevengao e

protegao contra incéndio em estabelecimentos empresariais e publicos, em todo o

territorio nacional.
|
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Projeto legal - controle de fumaca
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Projeto executivo
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CERTIFICACAO
PESSOAS

Circulo virtuoso

da seguranca
contra incéndio
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Certificacao pessoas

» A “Engenharia de incéndio” € uma ciéncia em qualquer parte do mundo

 Legislacoes e normas nacionais sao alteradas todos os anos

* Trabalho iniciado no Instituto de Engenharia em parceria com entidade de
o=iguiiferlezloNe S [SHYeEERIISO/IEC 17024 Personnel Certification Program
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Circulo virtuoso

da seguranca -
contra incéndio CERTIFICACAC

DE PRODUTOS
E SISTEMAS
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Certificacao de produtos e sistemas

 Baixa qualidade nas instalacoes de sistemas de protecao contra incéndio

» Centrais de deteccao e alarme que néao “incomodam”

Somente com a certificacao de produtos é que se pode garantir o
atendimento dos requisitos e desempenho (performance

Sem certificacdao de produtos nenhuma implementacao de gestdo da
a Contra Incéndio tera sucesso.
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Produtos que nao atendem aos
requisitos de Norma

DEPOIS

 Todos os dispositivos e equipamentos de um sistema de protecao contra
incéndio devem passar por testes estabelecidos em Norma da ABNT ou Norma
Internacional de referéncia;

 Deve-se criar um catalogo de produtos relacionados para orientacdao do
publico usuario, bem como, para pesquisa dos Orgaos Publicos.
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Circulo virtuoso

da seguranca
contra incéndio

COMISSIONAMENTO
DE INSTALACOES

“PERFORMANCE”
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Quando nao se exige performance das
instalacoes




Obstrucao dutos de sistema de
pressurizacao escadas

Capacete abandonado no interior do
duto de pressurizacdo de escadas e
lixo foram o legado da Construtora

Rossi.

Detalhe do inicio do duto de
pressurizagdo. Posicdo mais
proxima ao ventilador.
Escada de madeira, lixo,
fiacOes, papeldo etc.
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Vazamentos em dutos de sistema de
pressurizacao escadas
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Descumprimento de requisitos
da ABNT NBR 17240

t,l‘

Quebrada

Instalagdo de vertical, faltade

péssima qualidade sinalizagdo de lagos de
com “eletrodutos” detec¢do deincéndioe

inapropriados instalagdo “desoladora”



Descumprimento de requisitos
da ABNT NBR 17240

Quebra da compartimentacdo vertical.
Falta de:
-protecao (isolamento térmico contra incéndio), e
-garantia de separacao de demais outros circuitos da edificacao.
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Trata-se de vicio de obra, ou seja, foi
assim entregue, descumprindo Normas
da ABNT.

Todas as Anotagdesde
Responsabilidade emitidas até o
momento serviram para enganar o



Circulo virtuoso
da seguranca
contra incéndio

MANUTENCAO E
TESTES

“PERFORMANCE”
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Exemplo de “check-list”

Deteccao de incéndio - alarme
enderecavel

Sistema de deteccao de
incéndio e pressurizacao de
escadas de seguranca

Sistema de chuveiros
automaticos

Retirada do dispositivo
detector de fumaca pontual
no teto do ambiente

Aplicacao de spray
apropriado no detector de
fumaca no teto do
compartimento

Abrir dreno de uma das CS’s
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Sinalizacao na central de alarme/deteccao da falha
em um dispositivo. A central devera, no display e
em portugués, apresentar o endereco do dispositivo
removido.

Acionamento imediato do ventilador de
pressurizacao, bem como garantia de que todas as
PCF estejam fechadas ou se fechem
automaticamente. Alarme geral na edificacao com
“delay” maximo de...

Visualizar a passagem de agua pelo visor,
diminuicao da pressao mostrado no manometro,
acionamento da bomba de incéndio jockey e,
posteriormente, a principal, acionamento de
alarme geral com “delay”...



TESTE FUNCIOMAL DE PERFORMANCE
MORMA DE REFEREMCIA:

SISTEMA: SISTEMA DE DETECCAO E ALARME
LOCAL:

DATA/HORA DO TESTE:

RESPONSAVEL DO TESTE :

PROJETO DE REFERENCIA:

ORGAO QUE POSSUI JURISDICAD:

Avaliagdo funcional de performance

TESTE DE DISPOSITIVOS

Todos os dispositivos instalados estdo nas pos
quantidades e tipos estabelecidas em projeto aprovado
pelo Orgdo, acima citado, que possui Jurisdicdo.
Existem manuais, dezenhos de instalacdo, diagramas de
interligac@o etc, conforme item 5.2 da NBR 17240,

atualizados de acordo com a montagem final

Mo teste dos dispositivos de deteccdo e acionamento
manual de alarme, 100% dos avisadores devem ser

acionados

O dispositivo de acicnamento manual de alarme foi

acionado e a central de alarme foi ativada no maximo em

C
15 segundos, indicando corretamente clocal ou a linha

em alarme.

Desconectado um dos fios de cada tipo de equipamento
existente no circuito ensaiado ou retirado o detector
pontual de sua base, tal evento foi sinalizado na central

no maximo em 2 minutos

Conectando-se condutores de cada circuito entre =i,
ensaiando curto-circuito, tal evento foi sinalizado na

central no maximo em 2 minutos

Conectando cada condutor do circuito de detecgdo
aterramento do sistema ensaiando fuga a terra, tal evento

foi sinalizado na central nomaximao em 2 minutos
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Os dois ensaios em cada dispositivo, sendo um para
atuacdo e outro de audibilidade e visibilidade foram
realizados em 100% dos dispositivos existentes

0 ensaio de audibilidade, com todos os ruidos do local
nas condicdes de trabalho, resultou na performance
esperada em qualquer ponto do ambiente no entorno do
dispositivo testado

0 ensaio de visibilidade, na distancia minima frontal de
15 metros do avisador, considerando-se a luz natural e

artificial do ambiente, resultou na performance esperada
EMSAI0 DA CENTRAL DE DEI'ECI;ZE.D E ALARME DE INCENDIO

Mo ensaio de verificacdo de falha na alimentacdo

= i

primaria da central de deteccdofalarme de incéndio,

alimentacdo de emergéncia da central de

deteccdo/alarme de incéndio, resultou na sinalizacdo

adequada esperada

Mo ensaio de baixa isolacdo ou fuga a terra da central de
deteccdofalarme de incéndic resultou a sinalizacdo
adequada esperada

0 ensaio de atuacdo de detectores e de acionadores

manuais (minimao 6 dispositivos testados no total),
correspondente ao circuito do comando em ensaio,
resultou em tempo resposta maximao de sinalizacdo na
central de deteccdo/alarme, de 30 segundos

0 ensaio de falha de atuacdo de detectores e de
acionadaores manuais (minimo & dispositivos testados),
resultou em sinalizacdo na central de deteccdo/alarme de
incéndio no tempo maximo de 2 minutos

ENSAIC SUPRIMENTO DE ENERGIA

ENSAIO DA BATERIA
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12.5 | Acionar, em no minimo dois pavimentos distintos, o alarme de incéndio I,N STI‘TUTO DE
(botoeira) e verificar o acionamento e funcionamento da escada ENGENHARIA
pressurizada;

Procedimento de teste do Sistema de Deteccao de Fumaca

12.6 | Acionar, em no minimo dois pavimentos distintos, o detector de fumaca
(com produgdo de fumaga proximo ao dispositivo) e verificar o
acionamento da escada pressurizada com o respectivo sistema de
alarme;

Procedimento de teste do diferencial de pressao
(sem antecamara de acesso a EEPFP)

12.7 | Verificar na condigdo de todas as PCF's fechadas e utilizando um
equipamento de diferencial de pressao calibrado, se o diferencial de
pressdo da escada em relagcdo aos espacgos nao pressurizados esta
conforme indicado em projeto (pressao entre 50 e 60 pa).

12.8 | Realizar o teste do item 10.7 em pelo menos 3 pavimentos: Térreo,
i S > e 7 e | Corpo de

12.9 | Verificar se ap6s a abertura do numero de PCF's indicadas em projeto e

com estabilizagdo da pressdo no equipamento se o valor aferido é Bom bei Fos de

superior ou iqual a 50 pa: —

B ’ .
ealizar o teste do Item 10.9 apenas em um pavimento intermediario;
Lo e \ Espirito Santo
(com antecamara de acesso a EEPFP) N
12.11 | Verificar na condigdo de todas as PCF's fechadas e utilizando um \/\
equipamento de diferencial de pressao calibrado, se o diferencial de 4
pressao da antecamara em relagao aos espagos nao pressurizados esta \ C RITE RI O D E

conforme indicado em projeto (pressao minima de 40 pa).

12.12 | Realizar o teste do item 10.11 em pelo menos 3 pavimentos: Térreo, DES EMPEN HO

pavimento intermediario e ultimo pavimento.

12.13 | Verificar se ap6s a abertura do nimero de PCF’s indicadas em projeto e

com estabilizagdo da pressdo no equipamento se o valor aferido é
superior ou igual a 40 pa; En ten de ra m
12.14 | Realizar o teste do item 10.13 apenas em um pavimento intermediario; .
Procedimento de teste do balanceamento das Grelhas de nosso material
Insuflamento de Ar , .
12.15 | Conferir se as velocidades do ar nas grelhas de insuflamento de ar na enV] ado .

condicdo de todas as portas fechadas estdo conforme indicados em
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Circulo virtuoso

da seguranca
contra incéndio

OUVIDORIA
TECNICA /_
TRANSPARENCIA







D Via Facil - Bombeiros - Google Chrome

@ Seguro | https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/sgsci/Solicitacao/Analise/ImpressaoAnalise.aspx?id=6BD91255957877BA57D9712E7ES26319

CORBOIDEIBONBEIRQSEIRNIES PR~

VIA FACIL BOMBEIROS \&

RELATORIO DE PARECER DE ANALISE

Protocolo Analise N°.: 348654-1/2016

Projeto Técnico N"Aprwada
Endereco: INNGEG_—_TTT

Municipio: JUNDIAI

Ocupacdes: Locais onde as atividades exercidas e os materiais
utilizados apresentam médio potencial de incéndio. Locais com a
carga de incéndio entre 300 MJ/m2 e 1.200 MJ/m?

—Consideragdes:

Decreto Estadual 56.819/2011 - Consideragdes de Analise
1. Considerado na analise do projeto técnico que a edificacdo possui como ocupacdo principal "I-2 / J-4", com carga-incéndio
maior que 1200 MJ/m?, conforme a IT n? 14/2011, risco alto, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual n® 56.819/2011.

2. Considerado que a area do projeto técnico analisada é de 40.012,10m?2.
3. Considerada a edificacdo como térrea com mezanino.

4. Considerado que o processo substitui o (s) Projeto (g) Técnico (s) n® 1911/0460/11, 731/0747/08 e 731/106.1/06.

5. Considerado que as saidas de emergéncia (percursos maximos, escadas e lotacdo) foram dimensionadas conforme a [T N°
11/2014.

6. Edificacao analisada conforme o Decreto Estadual n® 56.819/2011.

7. Edificacao analisada conforme o Decreto Estadual n® 46.076/2001 e IT n® 43/2011 (edificacdo existente).

—Documentos a serem enviados por meio do menu ‘Upload de Docs’ do Via Facil:

— Orientagdes Técnicas:

IT 25/2011
01 - Considerado que ndo ha armazenamento e/ou manipulacdo de liguidos inflamaveis na edificacao.

INSTITUTO DE
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D Via Facil - Bombeiros - Google Chrome

& Seguro

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/sgsci/Solicitacao/Analise/ImpressacAnalise.aspx?id=6BD91255957877BA57D9712E7E526319

1T 19/2011
01 - A central de deteccdo e alarme de incéndio deve ser posicionada em local onde haja constante vigildncia humana e de facil
visualizacdo, devendo possuir autonomia minima de 24 horas em regime de supervisdo e 15 minutos em regime de alarme (itens
5.4 e 55 daInstrugdo Técnica N® 19/2011).
02 - O sistema de alarme deve ser acionado pela central e ser audivel em toda a edificacdo (item 5.6 da Instrucdo Técnica N®
19/2011).

Diversos
1 - De acordo com a Ata de reunido efetuada no Departamento de Prevencdo do Corpo de Bombeiros em 09 de marco de 2016,
onde estavam presentes os representantes da empresa e Chefe do departamento de Prevencdo, foram verificadas em analise as
seguintes consideraces: a) Foram anexados ao processo em andlise os 03 Projetos aprovados anteriormente pelo Corpo de
Bombeiros em 2006, 2008 e 2011, conforme havia side acordade em reunido; b) O caminhamento para rota de fuga foi
considerado até a area em pilotis utilizada como descarga (folha 04/17 e 07/17), conforme item 5.11 da IT-11/04; c) O
caminhamento para rota de fuga foi analisado considerando o principio de area de reflgio previsto no item 5.10.1.1da IT-11/04 e
na Consulta Técnica n® CCB-031/221/08, confarme havia sido acordado em reunido: d) Foi apresentado o quadro de areas
compartimentadas conforme havia side acordado em reunido;
2 - A area em pilotis utilizado como descarga (folha 04/17 e 07/17) devera ser mantida livre e desimpedida, ndo podendo ser
utilizada como depdsito de qualquer natureza, conforme letra B do item 5.11.1.4 da IT-01/04; 3 - Projeto Técnico foi analisado
considerando que a sala de controle localizada no mezanino (folha 10/17), esta sendo protegida pelo hidrante H10A localizado no
pavimento térreo, devendo ser verificado no ato da vistoria do Corpo de Bombeiros. 4 — Foram atendidas integralmente os itens 1,
3,4,5,6, Ta, Tb, 7Tc, 7d, 8a, 8b e 8¢ do relatorio de irregularidades (comunigue-se) apresentado em 03 de Maio de 2016. 5 —
Projeto Técnico analisado considerando o relatério de irregularidades de 03 de Maio de 2016 (comunicados).
6 — Referente ao item 2 do relatdrio de irregularidades apresentade em 03 de Maio de 2016, conforme orientacdo do senhor Chefe
do Departamento de Prevencdo em reunido, as areas de compartimentacdo apresentadas neste projeto, referente ao depésito n® 1
e ao deposite de graos, foram analisados de acordo com o projeto aprovado em 2006 (PT n® 731-106.1/2006) na vigéncia do
Decreto Estadual n®46.076/2001, com mesmas caracieristicas, areas e ocupacado. 7 — O deposito nimero 2 foi analisado de
acordo com as exigéncias do Decreto Estadual n® 56.819/11, estando compartimentado em relacdo ao prédio existente e aprovado
em 2006 (PT n°® 731-106.1/2006).
§ — Referente ao item 9 do relatério de irregularidades apresentado em 03 de Maic de 2016, o sistema de controle de fumaca
deixou de possuir exaustdo mecanica, passando a um controle totalmente natural (entrada de ar e exaustdo de fumaca), conforme
memorial descritivo e calculo apresentado, dimensionados de acordo com a parte 3 da IT-15/11. 9 - Considerado que o sistema de
iluminac&o de emergéncia adotado para a edificacéo sera alimentado por grupo motogerador (considerando 100% da edificacdo
coberta pelo GMG por 02 horas, devendo ser verificado no ato da vistoria do CB).

—Complemento das Orientagdes Técnicas:
oliv -

OBS: Sujeito a novas exigéncias técnicas,; caso as anteriormente emitidas n3o sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem
descumprimentos da legislacdo e normas técnicas vigentes. O Projeto Técnico deve ser retirado no local de protocolo para que o
processo de analise seja concluido.

ATENGAO nio retirar esta folha do projeto.

JUNDIAL 16 de junho de 2016

Analista !!llma !0[’110 oga!or
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Consideragodes:

Decreto Estadual 56.819/2011 - Consideragbes de Analise

1. Considerado na analise do projeto técnico que a edificacao possui como ocupacao principal "I-2 / J-4". com carga-incéndio
maior que 1200 MJ/m?, conforme a IT n® 14/2011, risco alto, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual n® 56.819/2011.

2. Considerado que a area do projeto técnico analisada é de 40.012,10m?.

3. Considerada a edificacdo como térrea com mezanino.

4. Considerado que o processo substitui o (s) Projeto (s) Técnico (s) n® 1911/0460/11, 731/0747/08 e 731/106.1/06.

5. Considerado que as saidas de emergéncia (percursos maximos, escadas e lotacao) foram dimensionadas conforme a [T N°
11/2014.

6. Edificacao analisada conforme o Decreto Estadual n® 56 8192011,

7. Edificacac analisada conforme o Decreto Estadual n® 46.076/2001 e IT n® 43/2011 (edificacao existente).
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Diversos
1 - De acordo com a Ata de reunido efetuada no Departamento de Prevencdo do Corpo de Bombeiros em 09 de marco de 2016,
onde estavam presentes os representantes da empresa e Chefe do departamento de Prevencdo, foram verificadas em analise as
seguintes consideracdes: a) Foram anexados ao processo em analise os 03 Projetos aprovados anteriormente pelo Corpo de
Bombeiros em 2006, 2008 e 2011, conforme havia sido acordado em reunido; b) O caminhamento para rota de fuga foi
considerado até a area em pilotis utilizada como descarga (folha 04/17 e 07/17), conforme item 5.11 da IT-11/04; ¢) O
caminhamento para rota de fuga foi analisado considerando o principio de area de refagio previsto no item 5.10.1.1 da IT-11/04 e
na Consulta Técnica n? CCB-031/221/08, conforme havia sido acordado em reuniao; d) Foi apresentado o quadro de areas
compartimentadas conforme havia sido acordado em reunido;

2 - A area em pilotis utilizado como descarga (folha 04/17 e 07/17) devera ser mantida livre e desimpedida, ndo podendo ser
utilizada coma deposito de qualqguer natureza, conforme letra B do item 5.11.1.4 da IT-01/04; 3 - Projeto Técnico foi analisado
considerando que a sala de controle localizada no mezanino (folha 10/17), esta sendo protegida pelo hidrante H10A localizado no
pavimento térreo, devendo ser verificado no ato da vistoria do Corpo de Bombeiros. 4 — Foram atendidas integralmente os itens 1,
3.4 5 6 Ta 7b, 7c, 7d 8a, 8b e Bc do relatdrio de irregularidades (comunique-se) apresentado em 03 de Maio de 2016. 5 -
Projeto Tecnico analisado considerando o relatério de irregularidades de 03 de Maio de 2016 (comunicados).

6 — Referente ao item 2 do relatério de irregulandades apresentado em 03 de Maio de 2016, conforme orientacdo do senhor Chefe
do Departamento de Prevencdo em reunido, as areas de compartimentacao apresentadas neste projeto, referente ao deposito n® 1
e ao deposito de graos, foram analisados de acordo com o projeto aprovado em 2006 (PT n® 731-106.1/2006) na vigéncia do
Decreto Estadual n®46.076/2001, com mesmas caracteristicas, areas e ocupacdo. 7 — O deposito numero 2 fol analisado de
acordo com as exigéncias do Decreto Estadual n® 56.819/11, estando compartimentado em relacdo ao prédio existente e aprovado
em 2006 (PT n® 731-106.1/2006).

8 — Referente ao item 9 do relatério de irregulandades apresentado em 03 de Maio de 2016, o sistema de controle de fumaca
deixou de possuir exaustdo mecanica, passando a um controle totalmente natural (entrada de ar e exaustdo de fumaca), conforme
memarial descritivo e calculo apresentado, dimensionados de acordo com a parte 3 da IT-15/11. 9 - Considerado que o sistema de
lluminacdo de emergéncia adotado para a edificacdo sera alimentado por grupo motogerador (considerando 100% da edificacdo
coberta pelo GMG por 02 horas, devendo ser verificado no ato da vistoria do CB).
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ESTATISTICA
CIENTIFICA

BIG DATA
Circulo virtuoso

da seguranca
contra incéndio




e .S, Firefighter
Injuries in 2013

Last year, 65,880 firefighters were injured, the fewest
since NFPA began analyzing the statistic in 1981

8Y MICHAEL J. KARTER, JR. AND JOSEPH L. MOLIS

ncrease their
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Estatistica cientifica -

Os erros causados por dados inadequados sao muito menores do
que aqueles devido a falta total de dados.”
CHARLES BABBAGE



http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/charles-babbage/
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» Estudo conduzido por
investigadores do
“Imperial College
London” da “University
of Edinburg” e do “ SP
Technical Research
Institute of Sweden” e
foi aplicado a cerca de
200.000 aerogeradores.

* A equipe de .
investigadores descobriu

Mde 117 ocorréncias de
incendios em turbinas

go de um
- - ano, apenas foram
bl WL reportados 11 casos.

S AU . g

N
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October 2010

World Fire Statistics

Information Bulletin of the World Fire Statistics Centre

Table of Contents

|. Editorial: Fire as Vulnerability—The
Changing Face of World Fire Statistics

In this issue of the Bulletin, Prof. Brian Woodrow, the

new Director of the WFSC, comments on trends affecting

the world fire statistics and the crucial importance of

expanding their collection and dissemination. In addition he

comments on the transition taking place within the WFSC

and thanks Mr Tony Paish, its outgoing Director, for his years
of dedicated service.

Aims and‘Activities of the World Fire Statistics Centre

The Centre's main objective is to persuad vernments to adopt strategies aimed at reducing the cost of
fire which, although running at aroundm in most advanced countries, has generally

received much less attention than the cost of crime or of road accidents. In pursuit of this objective, the
Centre collects statistics on national fire costs (see Contents above) from some 20 leading countries, upon
which it reports annually to a United Nations Committee.

Apart from undertaking an annual questionnaire enquiry among national correspondents in participating
countries, the Centre also makes use of relevant data published by the World Health Organization in respect
of its annual causes of death enquiry, in which many of its member countries take part.
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CARLOS COTTAE.. =R

= US. fire statistics

& & Sequro | https://www.usfa.fema.gov/data/statistics/

About USFA Hotel/Motel Contact Us

U.S. Fire Administration

Working for a fire-safe America Sk Seateh Rl EpR

Data

Publications & Library

Home / Data, Publications & Library / Statistics

U.S. fire statistics

Trends | Causes | Where fires occur | Who fire impacts | Firefighters and fire departments

The U.S. Fire Administration (USFA) collects data from a variety of sources to provide information and analyses on
the status and scope of the fire problem in the United States. Armed with this data, the fire service can use it to:

POR 18:39 E
PTB 08/12/2017 2

AN\ :0: (] 1’??’5 [j)



INSTITUTO DE
ENGENHARIA

BIG-DATA EM INSTALACOES

)p Documentation Manager

Documentacao e
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BIG-DATA EM PROJETOS

» Pesquisa com o objetivo de se desenvolver, de forma inovadora, um modelo de
sistema de verificacao automatica de regras, para normas de seguranca contra
((e=hlaflollcom base em requisitos)Bl=ilE e[S deloNe Sl lolsasleM(performance)

» Permitira diminuir o trabalho de analise de projetos por parte de orgaos publicos
mas necessita do atendimento as normas da ABNT, para se garantir a

replicabilidadef



Um exemplo de programa que avalia

requisitos em projetos




Edificacdes do grupo A com area superior a
750 m? ou altura superiora 10 m

50 A — RESID
Divisdo A-2, A-3 e Condominios Residenciais

Témreal H<6 B<H<12 12<H<23|23<H<30|Acima de 30
Acesso de Viatura na Edificacdo X X X X X X
Seguranga Estrutural contra Incéndio| X X X X X X
Compartimentagdo Vertical X2 x? x?
Controle de Matenais de Acabamento| - - - X X X
Saidas de Emergéncia X X X X X X'
Brigada de Incéndio X X X X X
lluminagdo de Emergéncia X X X X X X
Alarme de Incéndio X3 X? x? x? x? X
Sinalizagdo de Emergéncia X X X X X X
Extintores X
Hidrante e Mangotinhos X X X X X X

NOTAS ESPECIFICAS:
1 - Deve haver Elevador de Emergéncia para altura maior

2 - Pode ser substituida por sistema de controle de fumaga atnos,
3 - Pode ser substituido pelo sistema de interfone, desde q

central, que deve ficar numa portana com wigilancia hum:

to possua um ramal kgado 3
24 horas e tenha\yma fonte autdnoma, com

dura¢do minima de 60 min

Para cada medida: identifcou-se requesitos e ITs.

Extracao de
requisitos das
medidas de
seguranca a partir
da legislacao, ITs e
normas

Medidas de
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ENGENHARIA

Decreto Estadual
n® 56.819/11

IT19/11
NBR 17240/10

NBR 13714/00
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Implementar a solucao

Regra 01 - Modelagem no Revit

REGRA 01

Edificagdo do tipo A SOL/230 Altura maxima da edificacao |
Requisito de altura H>10m
[decreto 56.819:2011)

L ass

]

- . B — i — T — " a—

Mot e — T P m—

Revit Numerode pavimentos Nome do dltimo Altura H (m) do ditimo pavimento
habitados pavimento habitado habitado
Modelo A 5 42 Pavimento — Ultimo 10,0

Modelo B 2 2,5

12 Pavimento — Ultimo




Requer regras

descargas -~ [,2 m

Pé-direito minimo
= para acessos, escadas e
descargas > 2 5m

Distincia minima
percorrida > 55 m

Nio foram
considerados outros
itens além dos
requisitos do sistema
‘especificados ¢ normas

.. complementares |

Requer regras
01,02,03 IT 11:2011,

REGRA 06 01,02.08 IT 11:2011
Saida de emergéncia SOL/179 f‘— NBR 9077:2001
[Decreto 56.819:2011] . NBR 15575:2013
REGRA 06
Saida de emergéncia
[Decreto 56.819:2011]
Requer regras
REGRA 06 LNENE IT 11:2011
I <
Saida de emergéncia SOL/210 ’_ NBR 9077:2001
[ [Decreto 56.819:2011] . NBR 15575:2013

| SOL/230 }—- NBR 9077:2001,

NBR 15575:2013

O matenal da
= escada sera de
concreto

O material do
= corrimao sera de
ferro

A altura do
corrimdo, para
adultos, em relacido
== a0 nivel do piso
deve estar entre os
valores
- 80cm < h <92cm

Altura do degrau (h)
o deve estar entre
16cm < h <18cm

Largura do degrau (b)
= deve estar entre
| 28ecm<b<3lcm

Condicdo de Blondel

— deve estar entre

- 63cms (2h+b) <64cm

Nio foram considerados|
outros itens além dos
= requisitos do sistema
especificados ¢ normas
complementares

A distancia
minima do

= COrrimdo a
parede deve
ser>4 cm

A largura
maxima do
corrimdo deve
ser < 6,5cm

i

Nio foram
considerados outros
itens além dos

requisitos do sistema
especificados ¢ normas

complementares
!
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. Regra 06 - Modelagem no Revit Componentes da Saida de Térreo 5 z 3 4
Emergéncia - Modelo A Pavimento Pavimento Pavimento Pavimento D
Largura do hall. (m) 12 1.2 12 12 12
. Pé-direito do hall. (m) 25 25 25 25 25
e e Degrau -Altura h (espelho). (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 -
Degrau -Largura b (piso). (cm) 280 28,0 28,0 28,0 -
Largura da escada. (m) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Distincia Percomrida. (m) - - - - 55
Pé-direito da escada. (m) 25 25 25 2,5 25
e a Material da escada Concreto  Concreto  Concreto  Concreto -
: Material do commado Ferro Ferro Ferro Ferro
Altura do commio em relagio 90 90 9 90 -
o Y- ; do nivel do piso (adultos). (cm)
P DBES I B ¢ 8 LA LN s Distincia do corrimio a parede. 4 4 4 4
& b AT Ye (cm)
Didmetro do corrimdo. (cm) 042 042 042 042 -
- = — - . . |- s
- U0 i = | :E] -TIF | - = il!,:,_
. At B et b = _
: ‘ R ! . — I _ = 1 _
== 0 =5 0] ol s Mol - o o S | = »; g =
T AT M) bl e [ bl || S
Zaunill EARo 00" 0 EREL
. ' : e e 942
B = I D e o po—— A — . . 3
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Resultado da verificacio da Regra 06 (regra SOL/179, SOL/210 e SOL/230), para os %\"’}’%
2>

Modelos A 5‘\';\(
Modelo A =

Soko Model ke Sosaseimestronicdeck B T - W = = =
e g 3 Y T ) el 2000090900 BEO

£ Checking SHE 5 © e § repert 3 0 21 |7 AR CrmeTne- GESRS - AR 0 B8 BOH
Ruseset R0 6 44X =

|
il
1D o SN EEE Iﬂmlﬂ N LR Jf

] Sada de Emergénon

4 i 1
Eath regra verifics requeton en redecio 80 cormmio referente o materiad ¢ DOSOONENeN D p
s 4

' :

(Soltwt, Inc. - 2013903-22)

Support Tag: SOL230/ L ]
— o
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Resultado da verificagio da Regra 06 (regra SOL/179, SOL/210 e SOL/230), para os
Modelos B

Modelo B
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Resultado da verifica¢io da Regra 06 (regra SOL/179, SOL/210 e SOL/230), para os
Modelos B

Modelo B
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Resultado da verificagio da Regra 06 (regra SOL/179, SOL/210 e SOL/230), para os
Modelos B

Modelo B
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Resultado da verificagio da Regra 11 (regras SOL/230 e SOL/231), para 0 Modelo A
Modelo A
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® Re p I i Ca b i I i d a d e Replicar regras existentes com

alteracao na parametrizacao

Divisao A-2, A-3 e Condominios Residenciais
Témmea] H<6 6B<H<12 12<H<23|23<H<30|Acima de 30
Acesso de Viatura na Edificacdo X X X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio| X X X X X X .
Compartimentagdo Vertical - - - X2 X2 X Criar duas
Controle de Matenais de Acabamentol - - - X X X noRe
Saidas de Emergéncia X X X X X x' AL
Brigada de Incéndio X X X
lluminagdo de Emergéncia X X X X X X
Alarme de Incéndio x? xX? X3 xX? xX? X
Sinaliza¢do de Emergéncia X X X X X X
Extintores x X X X X X
Hidrante e Mangotinhos X
NOTAS ESPECIFICAS:
1 - Deve haver Elevador de Emergéncia para aitura maior que 80 m;
2 - Pode ser substituida por sistema de controle de fumacga somente nos atrios,
3 — Pode ser substituido pelo sistema de interfone, desde que cada apartamento possua um ramal ligado &
central, que deve ficar numa portana com vigildncia humana 24 horas e tenha uma fonte autdénoma, com
duragdo minima de 60 min 75




INSTITUTO DE
ENGENHARIA

4%«;»
2N )
>

Contatos 9.

ecotta@cottaeng.com.br
*WwWwWw.cottaeng.com.br



