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CALCULO COM BASE NA IT-13



I — Parametros para os calculos de vazio de ar

1) Quantidade de pavimentos com comunica¢do com a escada pressurizada: 18

2) Quantidade total de portas corta-fogo (PCF) de ingresso a escada de seguranca: Npp = 17 portas simples
3) Quanftidade total de PCF de saida da escada de seguranca: Npg = 01 porta simples

4) Quantidade de PCF abertas a serem consideradas no calculo para a situacdo de emergencia (mcéndio): Npy = 02 (conforme

Anexo B - Edificio de servigcos profissionais)

5) Area de vazamento por meio de frestas das portas corta-fogo (PCF) que comunicam a escada pressurizada com os diversos

pavimentos adotando PCF simples e batentes rebaixados. Conforme Tabela 2 do Anexo A:
a.0.03 m" - porta de acesso ao espaco pressurizado
b. 0.04 m" - porta de saida do espago pressurizado

6) Area de passagem de ar por meio do vao de luz de uma porta corta-fogo aberta, em caso de situacdo de incéndio — adotar

PCF sumples: 1,64 m’ (conforme Tabela 1 do Anexo A)
7) Fator de seguranca adotados:

a. 15% para vazamentos em dutos metalicos;

b. 25% para vazamentos nio identificados.

8) Velocidade minima de ar pressurizado escapando através de uma porta aberta: V= 1m/s

IT - Cilculo do suprimento de ar necessario para se obter o diferencial de pressio entre a escada e os ambientes

contiguos

1) Condigdes consideradas:

a. situagdo de emergéncia (incéndio);

b. todas as PCF da escada pressurizada fechadas:

c. diferencial de pressio entre o espacgo pressunizado e os ambientes contiguos 1gual a 50 Pa.

2) Calculo das areas de restricdo - escape de ar atraves de frestas das portas - (A):
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a. dados:
| T Carlos
Npp = 17; area de fresta de 0.03m™ para PCF de mgresso U ", COtta

Nps = 01; area de frestas de 0.04m’ para PCF de saida R e
b. calculo da area de escape de ar por me1o das frestas das PCF de ingresso ao espaco pressurizado (Apy):
Apr=17x003 m’
Ap=051m°
c. calculo da area de escape de ar por me1o das frestas das PCF de saida do espaco pressurizado (Aps):
Aps =01 %004 m’
Aps =004
d. calculo da area total de restricdo (A):
A=Ay +Ap=051m +004m
A=055m
3) Calculo do fluxo de ar necessario para o sistema de pressurizacdo considerando as PCF fechadas - (Qgp)
Calculo de Qer:
Qrr=0827x Ax @)™ (Equacio 1)

sendo



A = area de restrigio = 0,55 m’

P = diferencial de pressdo = 50 (Pa) (conforme Anexo A da IT)
N = indice numérico = 2

Portanto, Qe = 0.827x 0.55 x (50)1/2

Qpr=3.22m'/s

IIT - Calculo do suprimento de ar necessario para a condicio de portas abertas
1) Condicdes consideradas:
a. area de passagem de ar por me10 do vio de luz de uma porta corta-fogo aberta:

Ay =1,64 m™

b. quantidade de PCF abertas a serem consideradas no calculo para a situagdo de emergéncia (incéndio):

Npy =02 (sendo 1 de ingresso e 1 de saida)

c. area de passagem de ar por me1o das frestas de uma porta corta-fogo fechada:
App=0,03 m’ (portas de ingresso);

d. quantidade de PCF fechadas a serem consideradas no calculo:
}'_PF =16

e. velocidade minima de ar pressurizado escapando atraves de uma porta aberta:

Vea(min) = 1m/'s
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2) Calculo da area aberta considerando as portas abertas mais as frestas das PCF consideradas fechadas:

Aps= Ayp X Npy + Apr X N

==, s\ Carlos

ENGENHARIA

Apy=164m x02+0,03x16
Apy=3,76 m*
3) Calculo da vazdo de ar através da area aberta (Qa1 )
Qar=Aps X Vpy
Qir=23,76 m" x 1,0 m/s

Qiyr=3,76 m'/s

IV - Calculo de vazao de ar considerando o incremento dos valores referenciais de vazamentos em dutos e vazamentos

nio identificados
1) Condigdes:
a. fator de seguranca quanto ao tipo de duto: dutos metalicos: 15%
b. fator de seguranca para vazamentos ndo identificados: 25%
2) aplicacdo das condigdes previstas na Equacdo 4:
Qrr = Qar, entio Q= Qar
Qr=3,76 m’/s
3) Calculo da vazio de ar para pressurizagio com acréscimo dos fatores de seguranca:
Qrs=Qrx14 [Equacdo 5a)item 5.1.6.6]
Qr=3,76x 1.4

Qrs =526 m'/s
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Sistema de Pressurizacao de Escadas de Seguranca

& NOVO Projeto  VazdoVolumétrica  Trechos e Grelhas  Aspiracdo Insuflacdo Resumo Memorial
Cliente Instrucao Ocupacao
Cliente de Teste v ‘ Instrucdo técnica do bombeiro v Servico automotivo v
Altura Edificacdo (metros) Area Edificio (m2) Altitude da Cidade (metros) Qtd. Pavimentos
21,42 ‘ 20.000,00 ‘ ‘ 768,00 8
Qtd. PCF ACESSO Area Considerada PCF ACESSO (m2) Qtd. PCF SAIDA Area Considerada PCF SAIDA (m2)
7 ‘ 0,030 | ‘ 1 0,040
Qtd. PCF ABERTAS Acrésc. Vazamento (CM Elevador, Vazamentos
Permanentes)
~ |
GRELHAS
Qtd. Grelhas Dimensdo Grelhas - Largura x Altura (mm) Espessura Grelha (mm) Distancia entre Grelhas (metros) PT = Perda Carga Tabela
‘ 8 ‘ ‘ 825 por 525 ‘ ‘ 200 ‘ ‘ 3,06 ‘ ‘ 0,50

Descreva onde vao as Grelhas

. . . _ POR 1622
H O Digite aqui para pesquisar * ¥ PTE  12/02/2018 .
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’ 21,42 ‘ ‘ 20.000,00 ‘ ’ 768,00 ’ ‘ 8 ‘ =
Qtd. PCF ACESSO Area Considerada PCF ACESSO (m2) Qtd. PCF SAIDA Area Considerada PCF SAIDA (m2)
’ 7 ‘ ‘ 0,030 ‘ ‘ 1 ’ ‘ 0,040 ‘
Qtd. PCF ABERTAS Acrésc. Vazamento (CM Elevador, Vazamentos
| 5 ’ Permanentes)
GRELHAS
Qtd. Grelhas Dimensao Grelhas - Largura x Altura (mm) Espessura Grelha (mm) Distancia entre Grelhas (metros) PT = Perda Carga Tabela
‘ 8 ‘ l 825 | por 525 200 ’ ‘ 3,06 ’ ‘ 0,50 ’

Descreva onde vao as Grelhas

Uma em cada pavimento do Pavimento Térreo ao 7° pavimento. ’

DUTO
Dimensao Duto - Largura x Comprimento (mm) Pos. Grelha no Duto Situacao Mais Critica de Duto Tipo de Duto Pressurizacao Escada
1100 | por 825 Largura v ' Alvenaria ¥ ‘ Alvenaria ¢
Outras Informacdes /N

E O Digite aqui para pesquisar
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Sistema de Pressurizacao de Escadas de Seguranca

&% NOVO Projeto  Vazdo Volumétrica  Trechos e Grelhas  Aspiracdo  Insuflacio  Resumo  Memorial
Cliente Instrucao Ocupacao
\ Cliente de Teste ’ ‘ Instrucao técnica do bombeiro ‘ ‘ Servico automotivo ‘
Altura Edificacao Area Edificio Altitude da Cidade (metros) Qtd. Pavimentos
’ 21,42 ’ ‘ 20.000,00 ‘ ’ 768,00 ‘ ‘ 8 ‘
Qtd. PCF ACESSO Area Considerada PCF ACESSO (m2) Area Frestas ACESSO (m2)
\ 7 ‘ l 0,030 ‘ ’ 0,2100 ’
Qtd. PCF SAIDA Area Considerada PCF SAIDA (m2) Area Frestas SAIDA (m2) Area Total (m2)
’ 1 ’ ‘ 0,040 ‘ ’ 0,0400 ’ l 0,2500
Qtd. PCF ABERTAS Area Total (m2) Vazao PCF ABERTAS (m3/s)
’ 2 ’ ‘ 3,2800 ‘ ’ 3,4700 ’
Vazao Frestas PCF FECHADAS (m3/s) Maior Vazao (m3/s) Consideracdo com Base no Tipo de Duto (m3/s) 25% de Acréscimo de Vazamentos Nao Localizados
. g (m3/s)
’ 1,4619 ’ ‘ 3,4700 ‘ ’ 0,8675 ‘ "
i ‘ ) ‘ 0,8675
Vazao Sub-Total (m3/s) Vazao Total (m3/s) "Q" Dumper
\ 5,2050 ’ l 5,2050 ‘ ’ 4,5066 ‘

Acrésc. Vazamento (CM Elevador, Vazamentos
Permanentes)

E O Digite aqui para pesquisar : L Awm gz e
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Densidade do Ar Padrao (Kg/m3) Vazdo Massica (Kg/s) Vazao Volumétrica Total (m3/h) Vazdo por Grelha (m3/h) -~
1,204 ‘ ‘ 6,2668 ‘ ‘ 18738,0000 ‘ ‘ 2342,2500
Qtd. Grelhas Dimensdo Grelhas - Largura x Altura (mm) hg/hd Espessura Grelha (mm) Distancia Grelhas (mm)
8 ‘ ‘ 825 por 525 0,7500 ‘ ‘ 200 ‘ ‘ 3,06

Descreva onde vao as Grelhas

Uma em cada pavimento do Pavimento Térreo ao 7° pavimento.

Dimensdo Duto - Largura x Comprimento (mm) Pos. Grelha no Duto Situacao Mais Critica de Duto Tipo de Duto Pressurizacdo Escada
1100 | por 825 Largura ‘ ‘ Alvenaria | ‘ Alvenaria
Densidade do Ar Calculada pela Altitude (kg/m3) Rugosidade (m) Veloc. Max. Duto (m/s) Viscosidade Din. mT (kg/s)
‘ 1,148 ‘ ‘ 0,00300 ‘ ‘ 10,00 ‘ ‘ 0,000017282 ‘ ‘ 6,2668 ‘
Observactes

POR 1624
L]

O Digite aqui para pesquisar ¢ * g PTE  12/02/2018
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Sistema de Pressurizacao de Escadas de Seguranca

0 . o P . o = .
& NOVO Projeto  VazdoVolumétrica  Trechos e Grelhas  Aspiracdo Insuflacdo Resumo Memorial

CALCULO DAS PERDAS DISTRIBUIDAS NOS TRECHOS

TRECHO H W Pm DH S m G NRe f L pd Dp Velocidade
m m m m m2 kg/s kg/sm2 m Pa Pa Duto (m/s)
D1 1 1,1000 0,8250 3.8500 0,9425 0,9075 0,7834 0,8632 47093.6584 0,0287 3,0600 0,3247 0,0302 07165
G2 2 0,8250 0,5250 2,7000 0.6417 0,4331 07834 1,8086 67152,0088 0,0302 0,2000 1.4252 00134
D2 3 1,1000 0.8250 3.8500 0,9429 0,9075 1.5667 1.7264 94187.3167 0,0275 3,0600 1.2986 01159 1.4339
G3 4 0,8250 0,5250 2,7000 0.,6417 0,4331 0.7834 1,8086 671520088 0,0302 0,2000 1.4252 0,0134
D3 = 1,1000 0,8250 3,8500 0,9429 0,9075 2,3501 2,5896 141280,9751 0,0271 3,0600 2,9219 0,2566 2,1508
G4 G 0,8250 0,5250 2,7000 0.6417 0,4331 0,7834 1,8086 67152,0088 0,0302 0,2000 1.4252 0,0134
D4 7 1,1000 0,8250 3.8500 0,9429 0,9075 31334 3.4528 188374,6335 0,0268 3,0600 5,1944 0,4524 2.8678
G5 8 0,8250 0,5250 2,7000 0.6417 0,4331 07834 1,8086 67152,0088 0,0302 0,2000 1.4252 00134
D5 9 1,1000 0.,8250 3.8500 0,9425 0,9075 39168 4,3160 235468,2919 0,0267 3,0600 81163 0,7033 3.5847
G6 10 0,8250 0,5250 2,7000 0.6417 0,4331 07834 1,8086 67152,0088 0,0302 0,2000 1.4252 00134
D& 11 1,1000 0,8250 3,8500 0,9425 0,9075 4,7001 51792 282561,9502 0,0266 3,0600 11,6874 1,0092 43017
G7 12 0,8250 0,5250 2,7000 0,6417 0,4331 0,7834 1,8086 £7152,0088 0,0302 0,2000 1,4252 0,0134
D7 13 1,1000 0,8250 3.8500 0,9425 0,9075 54835 6,0424 3296556086 0,0265 3,0600 15,9079 1.3701 50186
G8 14 0,8250 0,5250 2,7000 0.6417 0,4331 0,7834 1,8086 67152,0088 0,0302 0,2000 1.4252 00134
D8 15 1,1000 0.8250 3.8500 0,9429 0,9075 6,2668 6,9056 376749.2670 0,0265 3,0600 20,7777 1.7862 57355

. . . _ POR 1624
H O Digite aqui para pesquisar * " PTB  12/02/2018 .
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TRECHO mb ms mc Gc Gb Gs Gb/Gc Gs/Gc Cb Cs pdc Dpb Dps
(kg/s) (kg/s) (kg/s) (kg/sm2) (kg/sm2) (kg/sm2) (Pa) (Pa) (Pa)
D1 1 0,7834 1,5667 1,7264 0,8632 0,5000 0,252112500 1,2986 0,3274
G2 2 0,7834 1.5667 1,7264 1,8086 1.0476 1.485447400 1,2986 1.9290
D2 3 1,.5667 2,3501 2,5896 1,7264 0,6667 0,109965300 29219 03213
G3 4 0,7834 2,350 2,5896 1.8086 0,6984 231416600 2,9219 3,5980
D3 5 2,3501 3,1334 3,4528 2,5896 0,7500 0,059861700 5.1944 0,3109
G4 6 0,7834 3,1334 3,4528 1,8086 0,5238 122375300 5,1944 5,830
D4 7 3,1334 3,9168 4,3160 3,4528 0,8000 0,036854400 8.1163 0,2991
G5 8 0,7834 3,9168 4,3160 1.8086 0,4190 1.068033600 81163 8,6685
D5 ) 3,9168 4,7001 51792 4,3160 0,8333 0,024557500 11,6874 0,2870
G6 10 0,7834 4,7001 5,1792 1,8086 0,3492 1.038231700 11,6874 12,1343
D6 1 4,7001 5.4835 6,0424 5,1792 0,8571 0,017299800 15,9079 0,2752
G7 12 0,7834 5,4835 6,0424 1.8086 0,2993 1.020764300 15,9079 16,2382
D7 13 5,4835 6,2668 6,9056 6,0424 0,8750 0,012705700 20,7777 0,2640
G8 14 0,7834 6,2668 6,9056 1,8086 0,2619 1.010036200 20,7777 20,9862
D8 15 6,2668 0.0000 0,0000 6,9056 0,0000 0,999600000 0,0000 0.0000
NOST
TRECHO pd Dpdistr. DpDeriv. Dpgrelha Dpterm Dptotal
Pa Pa Pa Pa Pa Pa

D1 1 0,3247 0,0302 03274 4,6703 08905 59184 Vazao Méssica por Grelha ‘ 0,68 ‘
G2 2 1.4252 0.0134 1,9290 4,6703 6,6127
D2 3 1.2986 0.1159 03213 0.4372 Velocidade por Grelha Considerando 45% de seu ‘ 3,50 ‘
G3 4 1.4252 00134 3,5980 4,6703 8,2817 Tamanho
D3 5 29219 0,2566 0,3109 0,5676
G4 6 14252 0,0134 5,8301 4,6703 10,5138 Vazao Volumetrica em m3/h ‘ 2342,25 ‘
D4 7 5,1944 0,4524 0,2991 0,7515

= - o S P Ao S PT = Perda de Carga da Tabela ‘ 0,50 ‘ (1

E O Digite aqui para pesquisar
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CALCULO DE DP TOTAI HOS
TRECHO pd Dpdistr. DpDeriv. Dpgrelha Dpterm Dptotal
Pa Pa Pa Pa Pa Pa
D1 1 03247 0,0302 03274 4,6703 0,8905 5,9184 Vazao Massica por Grelha ‘ en ‘
G2 2 1,4252 00134 1,9290 4,6703 66127 )
= . Ll LR LS LR Velocidade por Grelha Considerando 45% de seu ‘ 350 ‘
G3 4 1,4252 00134 3,5980 4,6703 82817 Tamanho
D3 5 2,9219 0,2566 03109 05676
G4 6 1,4252 00134 5,8301 4,6703 10,5138 Vazéo Volumeétrica em m3/h ‘ 2342,25 ‘
D4 7 5,1944 04524 02991 07515 ‘
G5 8 1,4252 00134 8,6685 4,6703 13,3522 PT = Perda de Carga da Tabela ‘ 0,50 ‘
DS 9 81163 0,7033 0,2870 09903
e = i T T e i Perda de Carga Real = Perda de Carga Tabela x 9,8 m3/s x ‘ 467 ‘
Correcao
D6 11 11,6874 1,0092 02752 1,2844 ¢
G7 12 4252 00134 16,2382 4,6703 20,9219 ,
! e e = S Gcem Kg/m2.s ‘ 075 ‘
D7 13 15,9079 13701 0,2640 1,6341 |
G8 14 1,4252 00134 20,9862 4,6703 25,6699
= - Gb em Kg/m2.s ‘ 158 ‘
D8 15 20,7777 1,7862 0,0000 1,7862 :
Gb/Gc define Cb ‘ 210 1
Cs ‘ 1,00 ‘
Cb ‘ 2,612212400 ‘
Delta P em Pa. ‘ 0.89 ‘

E O Digite aqui para pesquisar
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Cs | 1,00 ‘

Cb ‘ 2612212400 ‘

Pdc | 0,25 ‘

Delta P em Pa. ‘ 0,89 ‘

DISTRIBUICAO DOS NIVEIS DE PRESSAO TOTAL NOS NOS

Nos A B C D E F G

B-4 8.2817 8.2817
C-5 8,8493
c-6 10,5138 10,5138

D-7 1

(%)

w

65

D-8 13,352

N
w
w
wn
[
[

E-10 16,8180 16,8180
Z 18,1024

F12 20,9219 20,9219
G-13 22,5560
G-14 25,6699

DpBAL 0,6943 1,2318 1,6645 2,0869 2,4755 28195 3.1139

16:25 D
PTB 12/02/2018
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i / 2 e AFvs o | = nlhse e EAne 1 o < -
& NOVO Projeto  Vazdo Volumétrica  Trechos e Grelhas ~ Aspiracdo Insuflacdo Resumo Memorial

VENEZIANA(S) DE CAPTACAO DE AR

Qtd. Dimensao (mm) Velocidade Perda Escolhida Perda de Carga

1 ’ ’ 1585 | por 990 3,48 ‘ \ 5,18547 ‘ | 48,48

M
v

ILTRO(S) DE PARTICULA

’

Qtd. Pa.

1 ‘ ‘ 53,78

JOELHO(S) COM VEIO

E O Digite aqui para pesquisar : L Awm gz e
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. . ENGENHARIA & INOVA(;AO
Venezianas Exteriores AWG e WG

Area Vazao maxima m®h Dimensoes
cm® 2 mfs 2.5 mis 3 m/s 3.5 m/s 4 mfs 4.5 m/fs 5 m/fs B x H (mm)
963 693 867 1040 1213 1387 1560 1733 385 x 330

1463 1063 1317 1580 1843 2107 2370 2633 B85 x 330

1598 1150 1438 1726 2013 2301 2589 2876 385 x 495

1963 1413 1767 2120 2473 2827 3180 3533 785 x 330

2233 1608 2010 412 2813 3215 3617 4019 385 x 660

2428 1748 2185 2622 3059 3496 3933 4370 585 x 495

2463 1773 2217 2660 3103 3547 3990 4433 985 x 330

2868 2065 2581 3097 3614 4130 4646 5162 385 x 825

2963 2133 2667 3200 3733 4267 4800 5333 1185 x 330

3258 2346 2932 3519 4105 4891 5278 5864 785 x 495

3393 2443 3054 3664 4275 4886 5497 6107 585 x 660

3463 2493 3117 3740 4363 4987 5610 6233 1385 x 330

3504 2523 3154 3784 4415 5046 5676 6307 385 x 990

3963 2853 3567 4280 4993 5706 6420 7133 1585 x 330

4088 2943 3679 4415 5150 5887 6622 7358 985 x 495

4139 2980 3725 4470 5215 5960 6705 7450 385 x 1155

4358 3138 3022 4707 5491 6275 7060 7844 585 x 825

4463 3213 4017 4820 5623 6427 7230 8033 1785 x 330

4553 3278 4098 4917 5736 6556 7376 8195 785 x 660

4774 3437 4297 5156 6015 6874 7734 8593 385 x 1320

4918 3541 4426 5311 6197 7082 7967 8852 1185 x 495

4963 3573 4467 5360 6253 7147 8040 8933 1985 x 330

5324 3833 4792 5750 6708 7666 8624 9583 585 x 990

5409 3804 4868 5842 6815 7789 8762 9736 385 x 1485

5713 4113 5142 6170 7198 8227 9255 10283 985 x 660

5748 4138 5173 6208 7242 8277 9312 10346 1385 x 495

5848 4210 5263 6316 7368 8421 9474 10526 785 x 825

6045 4352 5440 6520 7617 8705 9793 10881 385 x 1650

6289 4528 5860 6792 7924 9058 10188 11320 585 x 1155

6578 4736 5920 7104 8288 0472 10656 11840 1585 x 495

6680 4810 6012 7214 8417 9619 10822 12024 385 x 1815

6873 4948 6186 7423 8660 9897 11134 12371 1185 x 660

7144 5143 6430 7715 9001 10287 11573 12859 785 x 990

7264 5223 6529 7834 9140 10446 11751 13067 585 x 1320



==\ Carlos

Vazao maxima m%h Dimensoes Com
2 ENGENHARIA & INOVACAO
cm 2 m/s 2.5m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s 4,5 m/s 5 m/s B xH (mm)
10318 7429 9286 11143 13001 14858 16715 18572 1385 x 825
10353 7454 9318 11181 13045 14908 16772 18635 1785 x 660
10589 7624 9530 11436 13342 15248 17154 19060 985 x 1155
10784 7764 9706 11641 13588 15529 17470 19411 1185 x 990
11029 7941 9926 11911 13896 15882 17867 19852 785 x 1485
11115 8003 10003 12004 14005 16006 18006 20007 585 x 1980
11513 8289 10362 12434 14506 16579 18651 20723 1985 x 660
11808 8502 10627 12753 14878 17003 19129 21254 1585 x 825
12214 8794 10993 13191 15390 17588 19787 21985 985 x 1320
12325 8874 11092 13311 15529 17748 19966 22185 785 x 1650
12604 9075 11344 13612 15881 18150 20418 22687 1385 x 990
12739 9172 11465 13758 16051 18344 20637 22930 1185 x 1155
13298 9574 11968 14362 16755 19149 21543 23936 1785 x 825
13620 9806 12258 14710 17161 19613 22064 24516 785 x 1815
13839 9964 12455 14946 17437 19928 22419 24910 985 x 1485
14424 10385 12982 15578 18174 20770 23367 25963 1585 x 990
14694 10580 13225 15869 18514 21159 23804 26440 1185 X 1320
14788 10647 13309 15971 18633 21295 23956 26618 1985 x 825
14889 10720 13400 16080 18760 21440 24120 26800 1385 x 1155
14915 10739 13423 16108 18793 21478 24162 26847 785 x 1980
15465 11135 13918 16702 19486 22270 25053 27837 985 x 1650
16244 11695 14620 17543 20467 23391 26315 29239 1785 x 990
16649 11987 14984 17981 20978 23974 26971 29968 1185 x 1485
17039 12268 15335 18402 21469 24536 27603 30670 1585 x 1155

17090 12305 15381 18457 21533 24610 27686 30762 985 x 1815
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PLENO (VERTICAL OU HORIZONTAL) + Adicionar fl Excluir Todos ;j

Qtd. Do Maior (mm) K Pa.

( f Excluir )

.

1 ’ ’ 1000 | por 1800 1,07 ‘ \ 5,65 ‘

EXPANSAO PLENO DE ASPIRAGAO L ZNIGIET ( @ Excluir Todos )

Qtd. Dim. Duto que Descarrega no Pleno (mm) C Pa.

v

(@ Excluir )

1 ‘ ’ 1000 | por 1800 1,00 ‘ \ 5,28 ‘

PERDA DE CARGA LINEAR L IO ( & Excluir Todos )

Dimensao do Duto (mm) Tipo de Duto E (metros) L (metros)

( @ Excluir ) ‘
&

’ 0,00015 ‘ ‘ 1,96 ‘

1000 | por 1800’ ’ Metalico v

Dh (metros) pd (Pa.) NRe f Vel. Aspiracao Ar (m/s) Perda no Duto

1,286 ’ ‘ 5,28 ‘ ’ 287.495 ‘ ’ 0,01508 \ l 3,03 ‘ ’ 0,12 ‘

’ POR 16:30
o . 5 32 )
E O Digite aqui para pesquisar ‘ ¢ d SO S PTB 12/02/2018 D
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< (&l (O Nao seguro | www.sistemaversus.com.br/v2/cottaeng/web/Core/Form.aspx?form=ProjetoEngenharia

EXPANSAO PLENO DE ASPIRAGAO (‘@ Excluir Todos )
P Qtd. Dim. Duto que Descarrega no Pleno (mm) C Pa.

( @ Excluir ) (

- 1 ’ ‘ 1000 por 1800 1,00 ‘ ’ 5,28 ‘

PERDA DE CARGA LINEAR PV (@ Excluir Todos )

Dimenséao do Duto (mm) Tipo de Duto E (metros) L (metros)
( £ Excluir ) ' ~
| 1000 | por 1800 | | Metslico || 000015 | | 1.96 |
Dh (metros) pd (Pa.) NRe f Vel. Aspiracao Ar (m/s) Perda no Duto

1,286 ’ ‘ 5,28 ‘ ‘ 287.495 ‘ ’ 0,01508 ‘ ‘ 3,03 ‘ [ 0,12 |
RESULTADO
Perda Aspiracao (Pa.) Resisténcia Aspiracdo (Pa Kg-2 s2)

13332 ‘ ‘ 2,89

POR 1630
N 33 vm 7
a8 = 7P org 120072018 N
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Sistema de Pressurizacdo de Escadas de Seguranca

o4 Projeto Vazdo Volumétrica Trechos e Grelhas Aspiracdo Insuflacao Resumo Memorial
Efeito do Sistema (Pa.) Dimensdes da Boca do Ventilador (mm)
18,41 600 | por 860 ‘

Veloc. Std. Desc. (m/s) Diametro Equiv. (m) L Efetivo (m) L Real (m) % L Efetivo

8,79 0,81 ‘ ‘ 2,03 ‘ ‘ 0,25 | ‘ 12 ‘
Blast Area Outlet Area Blast A. / Qutlet A. Tipo de Curva Delta P Grafico (Pa.)

370 600 ‘ ‘ 0,6 ‘ ‘ CURVA U | ‘ 19,31671 ‘

E:I- Excluir Todos-.:ﬁl

P - Qtd. Do Menor (mm) Para o Maior (mm) Pa.
(10 Excluir )
- - 1 ‘ 600 | por 900 1500 | por 2950 ‘ 45,23 ‘

H O Digite aqui para pesquisar

POR 17:10

PTB  12/02/2018 |:|
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CONTRACAO GRADUAL + Adicionar

JOELHO(S) COM VEIO =+ Adicionar ‘]:_ Excluir Todos :]

—— Qtd. Dimenséao (mm) C Pa.
( 1 Excluir ) (
~— 1 ’ ’ 1100 | por 450 0,24 ‘ l 16,76 ‘

o)

ELHO(S) SEM VEIO VAZAO TOTAL

s

(m)
(@)
2
=
>
Cal
b~ 1}
(@)
o

O PLENO DEMANDA PARA O DUTO + Adicionar ‘I‘; Excluir Todos ;.3‘

P — Qtd. Dim. Pleno que Descarrega no Duto (mm) C Pa.

( £ Excluir ) )

— 1 ’ ’ 1500 por 2950 0,50 ‘ \ 0,44 ‘

EXPANSAO NO PLENO (VERTICAL OU HORIZONTAL)

E O Digite aqui para pesquisar



‘ CARLOS COTTAE...

@3 Home - BBC News ™M Entrada (1.897) - ccottar: X Versus | Pressurizacao d« [ Versus | Pressurizacdo d
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Dimenséao do Duto (mm)

Tipo de Duto

E (metros)

L (metros)

l Exclun‘\ )
l 600 | por 900 ’ ' Metélico v \ 0,00015 0,565 ‘
Dh (metros) pd (Pa.) NRe f Vel. Demanda Ar (m/s) Perda no Duto

0,720 ‘ 58,68 ‘ 536.658 ‘ l 0,01488 ‘ l 10,11 0,69 ‘
i Dimensao do Duto (mm) Tipo de Duto E (metros) L (metros)
( & Excluir ) )
S ‘ 1500 | por 2950 ’ ' Metélico v ’ 0,00015 2,95 ‘
Dh (metros) pd (Pa.) NRe f Vel. Demanda Ar (m/s) Perda no Duto

1,989 ’ 0,87 ‘ ‘ 180.896 ‘ ’ 0,01603 ‘ ’ 1.23 ’ 0,02 ‘
Dimensé&o do Duto (mm) Tipo de Duto E (metros) L (metros)
( 1 Excluir )
| 1100 | por 450 | | Metalico | 0,00015 4,695 |
Dh (metros) pd (Pa.) NRe f Vel. Demanda Ar (m/s) Perda no Duto

0,639 ‘ 69,84 ‘ 519.346 ‘ l 0,01521 ‘ l 11,03 7.81 1
RESULTADO
Perda Insuflacdo (Pa.) Resisténcia Insuflacdo (Pa Kg-2 s2)

89,36 ‘ ‘ 2,28

E O Digite aqui para pesquisar
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& NOVO Projeto  Vazdo Volumétrica  Trechos e Grelhas  Aspiracdo Insuflacdo Resumo Memorial
CALCULO PERDA DE CARGA TOTAL
Sistema PCF Fechadas (Pa.) Pressao Total Real (Pa.) Vazdao Total Real (m3/h)
‘ 278,35 ’ ‘ 292 ‘ ’ 19660 ’
Velocidade de Descarga (m/s) Pressao de Descarga (Pa.) Pressao Estatica (Pa.) Pressao Estatica (mmca.)
‘ 10,58 ‘ ‘ 67,43 ‘ ’ 224,61 ’ ‘ 22,90

RESUMO DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO

Vazao de (m3/s) Vazao Especificada (m3/h) Pressao Especificada (Pa.)

‘ 5,46 ‘ 20000 ‘ l 350,00
Qtd. Grelhas Insuflamento Dimensao Grelhas Insuflamento (mm)

‘ 8 ‘ 825 por 525 ‘

Qtd. Venezianas Dimensao Veneziana(s)

‘ 1 ‘ 1585 por 990 ‘

Dumper Sobrepressao Calc. (m2) Dumper Sobrepressao Especif. (m2)

‘ 1,24 ‘ ‘ 1,62 ‘

o . . ’ POR 17:12
E O Digite aqui para pesquisar 7 ¢ : % 2 pTB 12/02/2018 N



. WORTEX 1.3 - OTAM Ventiladores Industriais LTDA

Condigoes de Oparagio Condipoes de Selagio
Temperatura (C): | 21,00 Vazio (m*h): . 20.000)
Pressio Atmosférica (mmEz): 760 Prassio Estitica (mmea): 26,0
Linha do Ventilador: | RFD v
Tipo d= Fluido: @ Ar  (O) Outros
DIAM VEL .DESC.(m's) |R_'END.('!1} RPM VEL .PERIF .(m/s) IPOT_ABS.(::V} | h
) 1120 295 77.09 366 2148 2355
2) 1000 3,70 8472 415 21,73 235
3) 900 457 88,34 476 2247 22
4 800 87 88 572 2399 236
*Es1 83.11 711 126.45
6) 630 833 75,58 811 30,08 3C
7 |se0 11,81 67.31 1196 35,08 3.80 v

Ventilador: |RFD 710 CLASSE [

Temperatura de Operagio: *C
Pressio Barométrica: 760 | mmHg
Densidade do Fisido: kg m®
Vazio: 20.000 | m*h
Pressio Estatica (SE): mmea

Prassio Total (3E): 29.3 | mmea
Pressio Total (ST): 25 4| mmea
Prassio Estatica (8T): 26,1 | mmea

Velocidade de Descarga: 7.35| m's
Eandimento: 83.11|%

Rotagio: 711] epm
Poténcia Absorvida (ST): 2,62| cv
Poténcia Absorvida (SE): 2,61 ] ev
Velocidade Periférica: 26,45| m
Pressic Senora (1) C.L.: 74| BA

Calcolar
Curva
Ruido

Rotacio

D

ED

Carlos

Cotta

ENGENHARIA & INOVA(;AO



N\ Y — & [
SELE(;AO DE VENTILADOR - VORTEX @9C0ﬂ3

ENGENHARIA & INOVAGAO
B VORTEX 1.3 - OTAM Ventiladores Industriais LTDA

- X
CondigSes de Operagio Condigdes da Selegio d
Temperatura (°C): l 20,00 | Vazio (m*/h): | 19~700J Calcular
Pressio Atmosférica (mmHg): [ 695 Pressdo Estdtica (mmea): [ 35.0 l c
L L urva
Linha do Ventilador: !RPD v
Tipo de Fluido: @ Ar () Outros Ruwdo
Rotagio
Sair
DIAM |VEL DESC (mvs)  |REND (%) |ReM |VEL PERIF (m/s) |POT ABS(cv) | A
1) 11000 3,65 77,74 496 26,02 3,35
2) __ |s00 4,50 84.67 558 26,33 3.11
3 800 5,70 88.39 653 27.39 3.04
4 J 13.17
5y ls30 9.19 82.05 986 32,54 3,53
6  |s60 11,63 74,42 1264 37,08 418
7)) | S00 14 .59 66.45 1645 4309 5.16 v
‘entilador: |RFD 710 CLASSE I ]
Temperatura de Operagio: [ 20 7. Velocidade de Descarga: [ 7.242 m's
Pressio Barométrica: | 695 | mmkg Rendimento: | 87,32| %
Densidade do Fluido: LIOZ_: kg/m® Rotagio: l 7 j pm
Vazdo: 19.700‘ m*h Poténcia Absorvida (ST): | 347 | cv
Pressio Estatica (SE): 350 1 mmca Poténcia Absorvida (SE): 3,17‘i cv
Pressio Total (SE): 37,9| mmea Velocidade Periférica: 29,38 | m4
Pressio Total (S5T): [ 415 V mmca Pressio Sonora (Im) CL.: [ 76] dBA

Pressio Estatica (8T): 38; mmeca

W

I Selecionado: modelo RFD 710 CLASSE | - VORTEX




. VORTEX 1.3 - OTAM Ventiladores Industriais LTDA

Condigdes de Operagio Condigdas de Salegio :
Temperatura (°C): 21,00 Vazio (mh): 22.000| Caleular
Pressio Atmosférica (mmHg): 760 Prassdo Estatica (mmea): 26,0| Core
Linha do Ventilador: [RLD .
Tipo de Fivido: @) Ar () Outros Ruido
Rotacio
Sair
DIAM |VEL DESC (ms) |REND (%) [RoM |VEL PERIF (m's) |POT ABS(cv) |a
1) 120 3.25 75.95 350 20,54 2.86
2 1000 4,07 78 88 400 2095 2.79
3 900 |5.03 80,54 |461 21.75 1279
8 |so0 6.37 80,11 556 2330 2.90
5 |70 8.08 76,73 654 25.82 3,19
6 |s30 10,26 70,80 894 29,50 373
7 |560 12.99 63,34 1174 3444 4,67 v

Ventilador: [RLD 900 CLASSE I

Temperatura de Oparagio: 21(°C
Prassio Barométrica: 760 | mmHe
Densidade do Fiuido: 1,201 | kegrm?
Vazio: 22.000 | m*h
Pressio Estatica (SE):
Prassio Total (SE): '
Pressio Total (ST): L

Prassio Estatica (8T): |

26.0 | mmea

27.5 l mmea
|

27,61 mmea

26,ﬁ1 | mmea

Velocidade de Descarga: | :ﬁ‘ m's
Rendimento: | 80,54| %

Rotagio: { —461 rpm
Poténcia Absorvida (ST): 2,80 cv
Poténcia Absorvida SE):[ 2,79 ev

felocidade Periférica:

Pressio Sonora (1m) CL.: |

21,75 | m/s

69 | dBA

o)

Carlos

Cotta

ENGENHARIA & INOVAGAO



* Damper que abre ou fecha com a sobre-pressao, para ser montado

Dimensoes - Dados Técnicos

em paredes, tanto para insuflamento como para descarga em

instalacdo de ventilacdo.

*» Fixacao das |aminas, dispensando manutencéo

* Laminas em aluminio com junta de espuma

* Moldura prevista para evitar que as laminas revirem

UL e . #_
é_ A

T A N
Z: B
A )
R4, R

KUL < g

Y Y Y Y 9
H/B

NN NN

F

T T
~

Lo

™
i

uL-2

Material

T @3

Moldura em chapa de aco ou perfis de aluminio; Laminas
em chapa de aluminio perfilado, eixos em latao e buchas em

plastico.

Modelo UL

Damper composto de
moldura em chapa de
aco sem perfuragoes,
pintado com primer

e laminas em chapa

de aluminio perfilado,
eixos de latao com guia
em plastico, e junta de
espuma.

Modelo KUL
Execugao como UL,
porém com moldura em
forma de “U” em chapa
de aco galvanizada.

Dimensoes UL - KUL

B (em mm)

297
397
497
597
797
g7
1197
1397
1597

H (em mm)
215
315
415
515
B15
715
815
1015
1215
1415
1615

Sao possiveis todas as combinagces

BeH

Carlos

Cotta

ENGENHARIA & INOVACAO
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' UL-KUL - AUL

ihca
1

Diagrama de
selecao
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—» V m/s nadimensdo Bx H

porém com moldura em
forma de "U" em chapa
de ago galvanizada.

Modelo AUL

Execugao como UL, porém
com moldura em perfis de
aluminio anodizado na cor
natural, e laminas em chapas
de aluminio perfilado.

Sob pedido podemos
fornecer moldura de
montagem em chapa de ago
galvanizada.

Exemplo de pedido:

Dimensoes AUL

B (em mm) H (em mm)
297 215
397 35
497 415
507 515
797
997

1197

Sao possiveis todas as
combinacbes Be H

5 Damper de Sobre Pressao

Tipo UL-2

B = 1397 mm, H = 815 mm
(devera ser indicada a execucao 1 ou 2,
conforme croquis acima)

B (em mm)
297
397
497
597
797
997
1197

) (ED

Dimensoes AUL

H (em mm)
215
315
415
515

Sao possiveis todas as

combinacoes Be H

Carlos

Cotta

ENGENHARIA & INOVAGAO
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< 7 /
UL-KUL-AUL ¥ - ‘
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Diagrama de - 3 //
selecao S 4 /

S . /
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T 0 123 4 56 7 8

— \V/ m/s na dimensao B x H
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* Envie e-mail para cotta@cottaeng.com.br

* No assunto inserir: PRESSUCOTTA

* \Vocé sera imediatamente cadastrado e recebera senha de acesso GRATUITO
para o programa de calculo do “sistema de pressurizacao de escada de
seguranca”

e Calculo de PRESSAO e VAZAO TOTAIS, perdas distribuidas e localizadas
(veneziana, grelhas, cotovelos, contragoes, expansoes), bem como “efeito
do sistema”

V(oI (U] SR BRI Sl =L EY RO ttps: //www.youtube.com/watch?v=1LMwcBtgn9Q

* Previsao para liberacao: Novembro de 2018
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Agradeco a presenca de todos !
Contato:
E-mail: cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br
Celular: (011) 9 9903-7936
Escritorio: (011) 3373-7471
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