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(_ TOCALCULATE 100% EFFECTIVE DUCT LENGTH, ASSUME A MINIMUM
OF 2v> DUCT DIAMETERS FOR 2500 FFM (12.5 M.S) OR LESS ADD 1
DUCT DIAMETER FOR EACH ADDITIONAL 1000 FEM (5 M-5)

FAN HOUSING EXAMPLE, 5000 FPM (25 M/S) = 5 EQUINALENT DUCT DIAMETERS.
AXIAL IF DUCT 15 RECTANGULAR WITH SIDE DIMENSIONS a AND b, THE
40t

/
EQUIVALENT DUCT DIAMETER IS EQUAL TO V

TRANSITIONS (slope of elemenis not greater than 15 for converging and 7*
loe diverging) INCLUGIED IN EFFECTIVE OUCT LENGTHS

Figure 6-2 CONTROLLED DIFFUSION AND ESTABLISHMENT OF A UNIFORM
VELQCITY PROFILE IN A STRAIGHT LENGTH OF QUTLET DUCT {1)
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AIR VELOCITY—FPM IN HUNDREDS (m/s)
Air Density = 0.075 Ib per cu ft {1.204 kg/m’)

Figure 6-1 SYSTEM EFFECT CURVES (1)
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Posicdes de Descarga

; : Arranjos Construtivos - Conforme norma AMCA 99-86
(Vistas pelo lado do acionamento)

R - 0° AMCA CW 270 CR - 0° AMCA CCW 270

+
+

Arranjo 3-S
AMCA Arr, 3
SWSI

Arranjo 1
AMCA Arr. ]
SWSI

R - 45° AMCACW 315 CR - 45° AMCA CCW 315

Arranjo 3-D
AMCA Arr. 3
DWDI

L Arranjo 9
R - 90° AMCA CW 360 AMCA Arr. 9

SwWsl

— X Arranjo 8
C 0% AMCA CCW 360 ANCA Arr. B

SWSI

R - 135° AMCA CW 45

CR - 135° AMCA CCW 45

Opcées de posicao para montagem do motor

ARR3 § ARR1
ZY, XouW = LY. XouW
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W
X
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ARR9
Zow W
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goae

R - 180° AMCA CW 90 CR - 180° AMCA CCW 90

a®»dFs

R - 225° AMCA CW 135 CR - 225° AMCA CCW 135

R - 270° AMCA CW 180 CR - 270° AMCA CCW 180

ARR3
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R - 315° AMCA CW 225 CR - 315° AMCA CCW 225
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Captacao de ar
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2,5m ou
5,0m

2.0m

2.5m ou

Nio permitido

5,0m
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Captacao de ar

DUTO DE SAIDA DE GASES

==, s\ Carlos

ENGENHARIA

TOMADA DE AR EXTERNO
preferencialmente face cega do edificio

\ [

PAREDE h=1,00 m
ACIMA DA TOMADA DE AR

£
A m‘
— Al =

= =

. >5,0m. CASA DE

MAQUINAS DE
/ PRESSURIZACAD

>5,0m.

1L

—

e

PAREDE h=1,00 m

. 25,0m. ACIMA DA TOMADA DE AR
SAIDA DE GASES DO DUTO
: y — — gl
VENEZIANA DE 5
TOMADA DE AR ~
EXTERNO
PISO

CORTE AA - DETALHE DA DISTANCIA ENTRE A VENEZIANA
DE TOMADA DE AR E UM DUTO DE SAIDA DE GASES
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TOMADA DE AR EXTERNO
preferencialmente face cega do edificio

PAREDE h=: 2,0 m.
¢ 5,0m. CASADE ¢ 5,0m.
e ACIMA DA TOMADA DE AR
PAREDE h= 2,0 m. / PRESSURIZAGAO
ACIMA DA TOMADA DE AR

\




Condicoes para nao se revestir os dutos
Oess XEE

metalicos de sucg¢do e/ou de pressurizagao

COZINHA, AREA DE SERVICO,
BANHEIRO OU SIMILARES L ;
“—L\ PRESBURIZAD ol
¥ FCF
= Pa0 —
AREA DESCOBERTA S
=
ESCRITORIO d's 5. o CASADE MAQUINAS
U0m e PRESSURIZAGAD
i Ay TOMADA DE AR EXTERNO
S v observar item 5.2 desta |.T.
/S/Y_ / = I 4% «
DUTO METALICO //
DE PRESSURIZAGAO

1

EDIFICIO OU INSTALAGAD

d= 5.00m. SE O EDIFICIO VIZINHO POSSUIR ABERTURA NA FACE VOLTADA PARA O DUTO.

d= 5.00m. SEHOUVER INQTALAI:::&D DE CENTRAL DE BATERIA DE GLFP, SALA DE CALDEIRAS
OU OUTRA INSTALACAD DE VASD S0B PREESAD.

d= 1.00M SE HOUVER ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTIVEIS OU INFLAMAVEIS.

NOTA

d'= DISTANCIAS A SEREM OBEDECIDAS ENTRE 0S DUTOS EXTERNOS DE SUCGAO E/OU
PRESSURIZAGAD E ABERTURAS NA EDIFICAGAO B

d= DISTANCIAS A SEREM OBEDECIDAS ENTRE OS5 DUTOS EXTERNOS DE SUCCAQO E/OU
PRESSURIZAGAO E DEMAIS EDIFICAGCOES E/OU INSTALAGOES
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Critérios da
Instrucao
Técnica 13



Exemplo de uso de tubo-luva de protecao > (% %) E(a)r‘los
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REVESTIMENTO CONTRA INCENDIO DUTO DE PRESSURIZAGAQ E/OU SUCCAQ
TETO ~ ?
ANCORAMENTO
N E—— | \
| )R D) b Y
| |
TUBULAGAODEGAS / ——100m —~10m | Critérios da
TUBO-LUVA DE PROTECAQ Instrucao

Técnica 13
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Erros de instalacao e desempenho
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Erros de instalacao e desempenho
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Certificacdo " > @@Egrgg

Sistemas de deteccao e alarme de incéndio continuam sendo aceitos pelas Instituicoes de Corpos de
Bombeiros no Brasil e Seguradoras sem a devida Certificacao.

A ABNT NBR 17240:2010 - “Sistemas de detecg¢do e alarme de incéndio — Projeto, instalagcdo, comissionamento
e manutencdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio — Requisitos”, em seu item 4.3 estabelece o que
se segue:

“ O fabricante deve fornecer dados dos componentes e de seus respectivos funcionamentos,
devidamente comprovados por meio de ensaios realizados por organismos nacionais
acreditados ou internacionalmente reconhecidos, utilizando métodos de ensaio conforme as

Normas Brasileiras e Internacionais da série 1SO 7240. ”

Cabe ressaltar que organismos nacionais acreditados sao aqueles denominados como OCP (Organismo de
Certificacao de Produtos) pelo INMETRO.
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* Envie e-mail para cotta@cottaeng.com.br

* No assunto inserir: PRESSUCOTTA

* \Vocé sera imediatamente cadastrado e recebera senha de acesso GRATUITO
para o programa de calculo do “sistema de pressurizacao de escada de
seguranca”

e Calculo de PRESSAO e VAZAO TOTAIS, perdas distribuidas e localizadas
(veneziana, grelhas, cotovelos, contragoes, expansoes), bem como “efeito
do sistema”

V(oI (U] SR BRI Sl =L EY RO ttps: //www.youtube.com/watch?v=1LMwcBtgn9Q

* Previsao para liberacao: Novembro de 2018
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Agradeco a presenca de todos !
Contato:
E-mail: cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br
Celular: (011) 9 9903-7936
Escritorio: (011) 3373-7471
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