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Conceitos basilares do sistema
de controle de fumaca

Engenheiro Civil e de Seguranca do Trabalho
Carlos Cotta Rodrigues
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Mais de 80% das mortes em incéndios estao relacionadas a fumaca que podem conter
acidos;

O Controle de Fumaca é entendido no mundo como uma filosofia de protecao a vida. O
caminhamento da rota de fuga fica livre da camada de fumaca, a iluminacao de
emergéncia, a sinalizacdo e obstaculos serao identificados

O Controle de Fumaca ajuda as operacdoes de combate ao incéndio (brigadistas e
Corpos de Bombeiros). O Controle de Fumaca diminui a temperatura nas estruturas da
edificacdo. Além disso, é importante para as operacdes de emergéncia (acesso dos
bombeiros, localizacdo e resgate de vitimas), diminuicao de danos estruturais e
diminuicao de exigéncias de resisténcia das estruturas;

A fumaca pode causar maiores danos que o incéndio propriamente dito (incéndio
subsolo residencial);

Incéndios em PVC podem gerar fumaca altamente corrosiva, que podem agredir a
ferragem estrutural, dentro do concreto;

Bombeiros de Sao Paulo ja morreram por nao conseguirem se orientar em um incéndio
em uma fabrica de bebidas da Antartica e alguns incéndios em Shopping Centers
dificultaram as a¢des de localizacao e combate ao incéndio (Corpo de Bombeiros de
Sao Paulo).
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Fumaca gerada para 10kg de material
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INCENDIO MGM GRAND HOTEL - Las Vegas, NV - @@COﬂE
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Mais informacdes do incéndio no Hotel MGM:
http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=EraeoJJMHOI
http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=0vofS-u gKE



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EraeoJJMH0I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0vofS-u_gKE

Michele Cardoso

Incéndio na KISS socorro

Compartilhar

e 3 pessoas curtiram isto.

a Jean Carlo baee que locura
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12/08/2013, por volta das 07h57 o Top Mall, shopping
localizado na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga,
regido do Distrito Federal a 20 quildmentros do centro de
Brasilia.

Segundo bombeiros de Brasilia o trabalho foi
dificultado pela grande quantidade de fumaca,
pelas condicbes construtivas do prédio, que tem
corredores estreitos e pela auséncia de
hidrantes nas proximidades do shopping.
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Incéndio na
industria de
veiculos da
Volkswagem.

O desabamento: um plvlhlo lntelro rulu so melo-dia
Fumaga em S3o Bernardo: muito plor que a polulcio '3

As 8 da manhi soou o alarma na secio de pneus

EdificacOes deste
tipo sao
m}, ' consideradas como
’""ﬁl‘ de baixo e médio
3 risco.
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® Sistemas de controle de fumaca cria uma camada livre de fumaga acima do piso por remoc¢do de
fumaca e calor e, assim, melhora as condi¢des para o abandono seguro da populag¢ao usuaria de
edificacGes e/ou resgate de pessoas e animais, bem como a prote¢do da propriedade, permitindo
que o fogo seja combatido, pelas equipes de brigadistas, enquanto da fase inicial do incéndio, ou
na fase avancada, quando o combate é realizado pelas equipes de bombeiros profissionais.

® A utilizacdo do controle de fumaca gera areas livres de fumaca abaixo de uma camada de fumacga
flutuante que se propaga no ambiente. Sua importancia principal é proporcionar o abandono
seguro das pessoas nas edificacOes, a redugao de dano oriundo do incéndio bem como perdas
financeiras, diminuindo o volume de fumaca acumulada, facilitando o combate a incéndios,
reduzindo a temperatura ao nivel do telhado, bem como retardando a propagacao lateral do
incéndio quando este esta estavel.

® Para que todos estes resultados sejam alcancados é primordial que o controle de fumaca seja
instalado de acordo com o projeto, bem como os testes, durante a vida util do sistema, sejam
realizados de forma confidavel. O controle de fumaca deve ser entendido como um sistema
complexo, composto por equipamentos destinados a desempenhar um papel positivo em uma
emergéncia envolvendo incéndio.
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garantir a protecao a vida
Altura da camada de
fumaca
Remocdo da fumaca Contengéo da fumaga
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Sentido da rota de escape
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Altura livre da camada
de fumaca







A fisica relacionada a movimentacg&o <="= Carlos
da fumaga do incéndio \ -) Cotta

ENGENHARIA

I. Em estdgios iniciais, a fumaga do incéndio ZAfi P e desloca de fo.rma lateral abaixo 3. Mesmo em grandes edificacdes, pode a
subird rapidamente para o espaco do teto. do teto, distante da fonte do incéndio. fumaca se acumula em questdo de minutos.

Acantonamento
da fumaca

Entrada de ar

“Plume” de fumaca
externo

Sistema de controle de fumaca funcionando adequadamente com entrada de ar,
acantonamento da fumaca e retirada da fumaca na cobertura.
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Extracdo da fumaca
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Altura livre de fumaca

Entrada de ar ﬂl] \W ,L

Modelo de acantonamento da fumacga
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Possibilidade de reposicao de ar pelas Reposicdao de ar somente no nivel térreo (2)

venezianas de extracao da cobertura (1) da
edificacdao e também no nivel térreo (2).
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Veneziana de extracdao de fumaca, normalmente no teto das edificacdes. Na Europa
sdo testadas com altura de neve para garantir a abertura. S3o colocados sacos de
areia para simular a abertura com tal peso. Muitas vezes algumas venezianas podem
levantar um carro popular quando de sua abertura. Para o Brasil alguns quesitos
podem ser descartados por razdes dbvias, mas existem varios tipos de venezianas,
inclusive em vidro. Todas as venezianas também sao testadas para garantir a nao
infiltracao de agua e contra o efeito vento, para garantir a abertura.
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Painel cortina de acantonamento da fumaca

Veneziana de extra¢dao de fumaga no teto.
Os painéis podem ser fixos ou podem descer quando

do incéndio, ficando enrolados dentro de uma caixa

de aluminio.



Ventilador para extracdo C
mecanica do tipo axial (figuras q P a PIOS
01 e 02). S3o diversos os tipos  \UE® "I, Cotm

para as mais diversas pressoes hemdcn e,
e vazoes. Devem estar ligados
a fonte alternativa de
alimentacao da edificagao,
como exemplo:
grupo motogerador
automatizado.
Também podem ser
posicionados em subsolos sem
os duto de extracao, tipo
“jet fans”
(figura 03 e 04)

_ _ 02- Mesmo ventilador no lado
01- Ventilador no lado interno externo da edificacdo

da edificacao

04- Ventilador préprio para estacionamentos
em subsolos (tipo “jet fans”)

03- Ventilador proprio para
estacionamentos em subsolos




Carlos

Cotta

ENGENHARIA

Palne para
acantonamento

da fumaca . \\ \\l\\\
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Teste de incéndio real énmi™Laboratério na Bélgica.
) Participaram, a convite do Engenheiro-Cotta: 3 Oficiais do Corpo
~ de Bombeiros de S&o Paulo e um Enge% 0 do Contru/SP
Outubro de 2012
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A fumaca nao ultrapassa para outro ambiente por
conta do painel de acantonamento

N/

Plume de fumaca m—

)

“Altura livre de fumaca” e “camada de fumaca” pretendidas nos testes reais de
incéndio, realizados no Laboratério na Bélgica.
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Visualizacao externa da edificacao, mostrando
a extracao da fumaca através da cobertura.
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Fabrica na Alemanha. —

Montage;icaVeneziéﬁEbg,ra extracd0 natural

nr, a, similar a utilizada-no teste réal de incéndio na
: Bélgica .
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_ Um dos testes em venezianas de extracao de
prcriiad , __fumaca. Sao testadas nas condicdes mais
"f-’ oo ,~__ criticas possiveis ( vento e chuva).
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Bico de sprlnkler para ENGENHARIA
simulacao de forte chuva
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Ventiladores axiais
i ” mm | para simulacdo de
s i ‘_f.j fortes ventos
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Algumas das solucoes
possiveis para extracao
natural da fumaca
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Ventiladores axiais para exaust3o da —— | —
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ReS|stenC|a de 400°C para duas horas.
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Ventilador externo para extracdo de fumaca.
,A"!S/ ] 1l

Instalagao de controle
de fumacga mecanico

‘meta |co'para extra(;ao da fumaca com lona
i:ontra o da vil |




Maiores informacoes

Cursos
Palestras
Projetos
Assessoria
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Contato: 5511 3373-7471
55 11 9 9903-7936

E-mail : cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br

Av. Paulista, 2073 — Conjunto Nacional
Torre Horsa Il — 17° andar, Cj. 1702
Cergueira César — Sao Paulo/SP

CEP 01311-300
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